Televizor Televizor cu 
LCD plasma 

MANUALUL UTILIZATORULUI 

Modele de televizoare Modele de televizoare 

LCD cu plasma 

19LS4D* 42LG30** 42PG1 0** 

22LS4D* 32LG50** 50PG10** 

19LG30** 37LG50** 42PG20** 

22LG30** 42LG50** 50PG20** 

26LG30** 47LG50** 42PG30** 

32LG30** 52LG50** 50PG30** 

37LG30** 60PG30** 

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual Tnainte de a 

folosi aparatul. ^^^A 

Pastrati manualul pentru consultari ulterioare. 

Notati numarul de model si seria monitorului. 

Examina|i eticheta de pe partea din spate a carcasei si prezen- 

tati informatiile de pe eticheta dealer-ului dumneavoastra atun- 

ci cand solicitati efectuarea de operatii de service. 



ACCESORII 



Asigurati-va ca ati primit urmatoarele accesorii Tmpreuna cu televizorul. Daca lipseste oricare dintre accesorii, contactati 
furnizorul de la care ati cumparat produsul. 



Owner's 

Manual ^MH^^ 



Manualul utilizatorului 
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baterii 



Telecomanda 




Cablu de alimentare 




Capac protectie 
(Cu exceptia 19/22LS4D*) 



Aceasta functie nu este disponibila pentru 
toate modelele. 




Carpa de curatare 

Curatati ecranul cu carpa. 

* ^tergeti usor pata de murdarie de pe exterior 
numai cu carpe de curatit destinate exterioru- 
lui produsului daca exista murdarie sau urme 
de amprente pe suprafata externa. 




Nu stergeti aspru cand indepartati petele 
Va rugam sa retineti ca praful in exces 
poate cauza zgarieturi sau decolorare. 
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Modele de televizoare cu plasma 
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bolturi pentru asamblarea 
suportului 

A se vedea pagina. 11 
(Doar42PG10*», 42PG20**, 
42PG30**) 



Suport cablu 

(42PG10", 42PG20**, 
42PG30»»: 1 EA, S0PG10", 
50PG20**, S0/60PG30": 2EA) 



Dispozitiv gestionare cablu 
(Doar 42/S0PG10**) 




Dispozitiv gestionare cablu 
(Doar 42/S0PG20", 
42/S0/60PG30**) 



Modele de televizoare cu LCD 




bolturi pentru asamblarea 
suportului 

A se vedea pagina. 10 
(Doar 32/37/42LG50**, 
26/32/37/42LG30**) 



i 



1 -surub 

A se vedea pagina. 5 
(Doar 26/32/42LG30* 
32/42 LGSO") 



Dispozitiv gestionare cablu 
(Doar 19/22LS4D*) 



Dispozitiv gestionare cablu 
(Doar 19/22LG30*) 
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pregAtirea 



COMENZILE PANOULUI FRONTAL 



Imaginea ilustrata ar putea fi diferita fata de televizorul dumneavoastra. 

Daca produsul dvs. are atasat un film de protectee, Tndepartati filmul si apoi stergeti produsul cu o carpa 
de lustruit. 
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Modele de televizoare cu plasma: 42/50PC20**, 42/50/60PC30** 





Senzorul pentru 
telecomanda 

POWER 



indicator pus in functiune/standby 

• Lumina rosie pentru modul standby. 

• Lumina verde cand aparatul este pus in functiune. 



INPUT MENU 



OK® 



^ + 



INPUT 



MENU 



OK 



3^ 



VOLUME 



PROGRAMME 



Modele de televizoare cu plasma: 42/50PG10** 




Senzorul pentru telecomanda 
indicator pus Tn functiune/standby 

• Lumina rosie pentru modul standby. 

• Lumina verde cand aparatul este pus Tn functiune. 







INPUT MENU OK® - A + T P A 








POWER 


INPUT 


MENU 


OK 


VOLUME 


nr 

PROGRAMME 
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Modele de televizoare cu LCD : 
26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG50** 





POWER 

Senzorul pentru telecomanda 
indicator pus in functiune/standby 

• Lumina rosie pentru modul standby. 

• se aprinde Tn culoarea albastra atunci cand 
televizorul este pornit. 
Nota: Puteti regla indicatorul de alimentare din meniul 

OPTIUNI. 



A 



OK® 

o 

MENU 
INPUT 

o- 



PROGRAMME 



VOLUME 



OK 



MENU 



INPUT 



Senzor inteligent 

Regleaza imaginea Tn functie de conditiile 
ambiante. (Doar 32/37/42/47/S2LCS0**) 



ATA*j>ARE TV LA UN BIROU (doar modelul 26/32/42 LG30**, 32/42 LG50**) 

TV trebuie atasat la un birou pentru a nu putea fi miscat Tnainte/Tnapoi, provocand astfel ranirea sau 
deteriorarea produsului. Utilizati doar un surub atasat. 




Birou 



O AVERTISMENT 

► Pentru ca televizorul sa nu cada, trebuie bine fixat pe podea / perete conform instructiunilor de 
instalare. Tnclinarea, agitarea sau clatinarea aparatului poate cauza raniri. 
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Modele de televizoare cu LCD : 19/22LG30** 
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INPUT 



MENU 



OK 



VOLUME 



PROGRAMME 



© o o o © © © 

INPUT MENU OK© - + ▼ P a 




POWER 

Senzorul pentru telecomanda 
indicator pus Tn functiune/standby 

• Lumina rosie pentru modul standby. 

• se aprinde Tn culoarea albastra atunci cand televi- 
zorul este pornit. 

Nota: Puteti regla indicatorul de alimentare din meniul 
OPTIUNI. 



Modele de televizoare cu LCD : 19/22LS4D* 



POWER 



INPUT 



MENU 



OK 



VOLUME 



PROGRAMME 



□ 000Q00Q 



6/1 INPUT MENU OK® 4 VOL ► 



PR 



■ 



Senzorul pentru 
I telecomanda 

indicator pus Tn functiune/standby 

• Lumina rosie pentru modul standby. 
• Lumina verde cand aparatul este pus Tn functiune. 
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IN FORM ATI I PRIVIND PANOUL POSTERIOR 

i 

■ Imaginea ilustrata ar putea fi diferita fata de televizorul dumneavoastra. 



Modele de televizoare cu plasma : 
42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30** 





! 

HDMI/DVI IN 










Doar 42/50PG10** 



HDMI/DVI IN 




o 

Q 



0 



Mufa cablu de alimentare 

Acest televizor functioneaza cu energie elec- 
trica Tn curent altern'ativ. Tensiunea este indi- 
cate pepagina cu Specificatii. Nu Tncercati 
niciodata sa alimentati televizorul cu energie 
electrica Tn curent cohtinuu. 

Intrare audio RGB/DVI 

Conectati iesirea audio de la un PC sau DTV. 

IESIRE OPTICA AUDIO DIGITAL 
Conectare flux audio digital de la diferite tipuri 
de echipamente. 

Nota: In modul de asteptare, aceste trei porturi 
nu functioneaza. 

Mufa Euro Scart (AV1/AV2) 

Conectati intrarea sau iesirea mufei scart de la 
un dispozitiv extern la aceste jacuri. 

Intrare HDMI 

Conectati un semnal HDMI la HDMI IN. 
Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul 
HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI. 

Intrare RGB 

Conectati iesirea de la un PC. 



9 PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE) 

Conectati portul serial al dispozitivelor de con- 
trol la jac'urRS-232C. 

O Intrare Component 

Conectati un dispozitiv component video/audio 
la aceste jacuri. 

O Intrare antena 

Conectati antena RF la aceasta mufa. 

<E> Slot card PCMCIA (Asociatia Internationala 
pentru Cardurile de Memo'rie pentru' 
Calculator Personal) (Aceasta functie nu este 
disponibila Tn toate tarile.) 

© PORT NUMAI PENTRU LUCRARI DE SERVICE 

© Intrare Audio/Video (Cu exceptia 42/50PG10**) 
Conectati iesirea audio/video de la un dispozitiv 
extern la aceste jacuri. 
Intrare S- Video (Cu exceptia 42/50PG10**) 
Conectati mufa S-Video de iesire de la un dis- 
pozitiv S-VIDEO. 
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Modele de televizoare cu LCD: 
19/22/26/32/37/42LG30** 
32/37/42/47/52LG50** 




0 



0 



0 



Mufa cablu de alimentare 

Acest televizor functioneaza cu energie elec- 
trica Tn curent alternativ. Tensiunea este indi- 
cate pe pagina cu Specificatii. Nu Tncercati 
niciodata sa alimentati televizorul cu energie 
electrica Tn curent continuu. 

Intrare audio RGB/DVI 

Conectati iesirea audio de la un PC sau DTV. 

IESIRE OPTICA AUDIO DIGITAL 
Conectare flux audio digital de la diferite tipuri 
de echipamente. 

Nota: In modul de asteptare, aceste trei porturi 
nu functioneaza. 

Mufa Euro Scart (AV1/AV2) 

Conectati intrarea sau iesirea mufei scart de la 
un dispozitiv extern la aceste jacuri. 

Intrare HDMI 

Conectati un semnal HDMI la HDMI IN. 
Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul 
HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI. 



Q Intrare RGB 

Conectati iesirea de la un PC. 



PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SER- 
VICE) 

Conectati portul serial al dispozitivelor de con- 
trol la jac'ul RS-232C. 

0 Intrare Component 

Conectati un dispozitiv component video/audio 
la aceste jacuri. 

O Intrare antena 

Conectati antena RF la aceasta mufa. 

© Slot card PCMCIA (Asociatia Internationala 
pentru Cardurile de Memo'rie pentru' 
Calculator Personal) (Aceasta functie nu este 
disponibila Tn toate tarile.) 

© Intrare Audio/Video 

Conectati iesirea audio/video de la un dispozi- 
tiv extern la aceste jacuri. 
Intrare S-Video 

Conectati mufa S-Video de iesire de la un dis- 
pozitiv S-VIDEO. 

© Intrare casca 

Conectati mufa castilor la aceasta intrare. 

© PORT NUMAI PENTRU LUCRARI DE SERVICE 
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Modele de televizoare cu LCD : 19/22LS4D* 
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4—^ 



AV 1 



AV2 



B ^ B 



HDMI7DVI IN 



7. 



AUDIO IN 
(RGB/DVI) 



ANTENNA IN 



PCMCIA 
CARD SLOT 



EJECT 



RS-232C IN 
(CONTROL & SERVICE) 



RGB (PC) IN 



r COMPONENT IN n 

I VIDEO — | r AUDIO -] 

® © © © ® 



SERVICE 
ONLY 



O Mufa cablu de alimentare 

Acest televizor functioneaza cu energie elec- 
trica Tn curent alternativ. Tensiunea este indi- 
cate pe pagina cu Specificatii. Nu Tncercati 
niciodata sa alimentati televizorul cu energie 
electrica Tn curent continuu. 

O Intrare HDMI 

Conectati un semnal HDMI la HDMI IN. 
Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul 
HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI. 

0 Intrare audio RGB/DVI 

Conectati iesirea audio de la un PC sau DTV. 

O Intrare antena 

Conectati antena RF la aceasta mufa. 

9 Slot card PCMCIA (Asociatia International^ 
pentru Cardurile de Memorie pentru 
Calculator Personal) (Aceasta functie nu este 
disponibila Tn toate tarile.) 



o o © 

O Mufa Euro Scart (AV1/AV2) 

Conectati intrarea sau iesirea mufei scart de la 
un dispozitiv extern la aceste jacuri. 

Q PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE) 

Conectati portul serial al dispozitivelor de con- 
trol la jac'ul RS-232C. 

O Intrare Component 

Conectati un dispozitiv component video/audio 
la aceste jacuri. 

Q Intrare RGB 

Conectati iesirea de la un PC. 

© PORT NUMAI PENTRU LUCRARI DE SERVICE 
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INSTALAREA SUPORTULUI 

(Modele de televizoare cu LCD: 26/32/37/42 LG30**, 32/37/42 LG50**) 

■ Cand asamblati suportul pentru birou, asigurati-va ca surubul este prins ferm. (Daca nu este strans 
complet, dupa instalarea produsului exista riscul Tnclinarii spre fata a acestuia.) Daca strangeti surubul 
cu prea multa forta, exista riscul devierii acestuia Tn zona de prindere. 

Aseza^i cu aten^ie ecranul TV pe o suprafata | Asamblati televizorul conform ilustrajiei. 

moale pentru a proteja ecranul de eventuale 
deteriorari. 




Asamblati piesele standului la baza de 
montare a televizorului. 



Corp suport 




>*X" — Baza capac 




OFixati ferm cele 4 suruburi Tn gaurile din 
spatele televizorului. 




(Doar 19/22LG30**) 




Asezati cu atentie ecranul TV pe o suprafata moale pentru a proteja ecranul de eventuale 
deteriorari. 



Asamblati piesele standului la baza de montare a televizorului. Introduced STAND BODY (CORP 
™ SUPORT) Tn COVER BASE (BAZA CAPAC) pana cand se aude un die. 

Asamblati televizorul conform ilustratiei. 
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(Doar 42PG10**, 42PC30**) 






A^eza^i cu atentie ecranul TV pe o suprafa^a moale pentru a proteja ecranul de eventuale deteriorari. 
Asamblati televizorul conform ilustratiei. 
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Fixati ferm cele 4 ^uruburi Tn gaurile din spatele televizorului. 
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INSTALAREA SUPORTULUI (Doar 19/22LS4D*) 

Imaginea ilustrata ar putea fi diferita fata de televizorul dumneavoastra. 
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Asezati cu atentie ecranul TV pe o suprafata 
moale pentru a proteja ecranul de eventuale 
deteriorari. 




Prindeti articulatia si Tndoiti-o Tn sus. 



Articulate 




Introduceti suportul Tn produs pana se aude 
un die. 




Asamblati componentele suportului cu baza 
capaculu'i de la produs. 



baza capacului 




SUPORT PIVOTANT 



(Cu exceptia 19/22LS4D*, 50PG10**) 

Dupa instalarea televizorului, puteti regla televizorul 
manual spre stanga sau spre dreapta cu 20 grade, 
pentru a fi Tn concordanta cu pozitia de vizionare. 
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Suport detasabil (Doar 19/22LS4D*) 

10 Imagines ilustrata ar putea fi diferita fata de televizorul dumneavoastra. 

Amplasati setul cu fata Tn jos pe o perna sau Tineti suportul si Tndoiti-I Tn sus. 

panza moale. 




Trageti baza capacului Tnapoi Tn timp ce 
apasati butonul de pe corpul suportului. 




Tineti baza capacului si trageti-o Tnapoi prin 
scuturare pentru a o separa de suport. 





Trageti suportul pentru a-l separa de set Tn 
timp ce apasati 2 dispozitive de prindere. 
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AVEfl GRIJA LA MONTARE ASTFEL tNCAT 
PRODUSUL SA NU CADA. 

■ Ar trebui sa achizitionati componentele necesare disponibile pe piata pentru a fixa televizorul pe perete. 
Pozitionati televizorul aproape de perete pentru a evita posibilitatea ca acesta sa cata atunci cand este Tmpins. 

■ Instructiunile prezentate mai jos definesc o cale sigura de instalare a televizorului, fixarea acestuia pe 
perete,' evitand posibilitatea ca acesta sa cada Tn fata daca este tras. Aceasta va Tmpiedica televizorul sa 
cadaTn fata, provocand accidental. Va preTntampina de asemenea deteriorarea televizorului. Asigurati-va 
ca nu se vor urea sau agata copii de televizor. 




1 










1 2| 




•\ — =71 F^^T" 









Utilizati suruburile cu ochi sau bolturile / coltarii TV pentru a fixa produsul de perete dupa cum se 
arata Tn imagine. 

(Daca televizorul dumneavoastra are suruburi Tn suruburile cu ureche, atunci slabiti suruburile.) 
* Introduceti suruburile cu ochi sau bolturile / coltarii TV si strangeti-le bine Tn orificiile superioare. 

Fixa^i coltarii cu bolturi pe perete. Potriviti Tnaltimea col^arului montat pe perete. 




Folositi o funie rezistenta pentru a lega produsul. Se recomanda sa legati funia astfel meat sa fie Tn 
pozitie orizontala Tntre perete si produs. 



O OBSERVATIE 

► Cand mutati produsul Tntr-o noua locatie desfaceti mai Tntai funia. 

► Utilizati un suport sau un dulap suficient de mare si rezistent pentru marimea si greutatea produsului. 

► Pentru o utilizare Tn conditii de siguranta a produsului asigurati-va ca Tnaltimea coltarului montat pe 
perete este aceeasi cu cea a produsului. 
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CAPACUL POSTERIOR PENTRU ARANJAREA 
CABLURILOR 

Modele de televizoare cu plasma 

Conectati cablurile dupa cum este necesar. 

Pentru a conecta dispozitive suplimentare, consultati sectiunea de Configurare a echipamentului 
extern. 
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C% Cum se scoate dispozitivul de gestionare a cablului 

Daca televizorul dumneavoastra este dotat cu SUPORTUL DE CABLU, instalati-l conform indicatiei si 
strangeti cablurile. 



(Doar 42/50PC10**) 




Dispozitiv gestionare cablu 



Suport cablu 



(Doar 42/50PC20**, 42/50/60PC30**) 




Suport cablu 



Dispozitiv gestionare cablu 



Cum se scoate dispozitivul de gestionare a cablului 

Apucati DISPOZITIVUL DE GESTIONARE A CABLULUI cu ambele maini si trageti-l Tn sus. 
Pentru modelul 42PG10**, apasati partea centrala a DISPOZITIVULUI DE GESTIONARE A CABLULUI si ridicati. 





(Doar 42/50PC10**) 



(Doar 42/50PC20**, 42/50/60PC30**) 
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Modele de televizoare cu LCD 

26/32/37/42LG30** 

32/37/42/47/52LG50** 



Conectati cablurile dupa cum 
este necesar. 



Pentru a conecta dispozitive 
suplimentare, consultati 
sectiunea de Configurare a 
echipamentului extern. 



Deschideti DISPOZITIVUL PENTRU 
GESTIONAREA CABLULUI conform 
ilustratiei si gestionati cablurile. 




■J_ l 




Dispozitiv gestionare cablu 



Instalati DISPOZITIVUL DE GESTIONARE A 
CABLURILOR conform ilustratiei. 




Modele de televizoare cu LCD : 
19/22LS4D* 

Conectati cablurile dupa cum este necesar. 

Pentru a conecta dispozitive suplimentare, 
consultati sectiunea de Configurare a 
echipamentului extern. 




Cum se scoate dispozitivul de gestionare a 
cablului 





Cum se scoate dispozitivul de gestionare a cablului 

(Modele de televizoare cu LCD : 19/22LS4D*) 

Mai Tntai, apasati sistemul de gestionare a cablurilor. Tineti GESTIONARE CABLURI cu ambele maini si 
trageti-l Tn sus. 




















;1 Wf7 



O OBSERVATIE 

► Nu utiliza|i DISPOZITIVUL DE GESTIONARE A CABLULUI pentru a ridica televizorul. 
- Daca scapati produsul, puteti fi ranit sau produsul poate fi avariat. 
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Modele de televizoare cu LCD : 19/22LC30** 

Conecta^i cablurile dupa cum este necesar. 

Pentru a conecta dispozitive suplimentare, consultati sectiunea de Configurare a echipamentului extern. 



f% Cum se scoate dispozitivul de gestionare a cablului 



"0 

m 

G) 
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Cum se scoate dispozitivul de gestionare a cablului 

► Apucati DISPOZITIVUL DE GESTIONARE A CABLULUI cu ambele maini $i trageti Tn sus. 




O OBSERVATIE 

► Nu utiliza|i DISPOZITIVUL DE GESTIONARE A CABLULUI pentru a ridica televizorul. 
- Daca scapati produsul, puteti fi ranit sau produsul poate fi avariat. 
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pregAtirea 



Pozitionarea monitorului (Doar 19/22LG30**, 19/22LS4D*) 



• Intervalul de Tnclinatie 




AMPLASARE (Doar 19/22LG30**, 19/22LS4D*) 

Amplasati aparatul astfel meat lumina solara sau lumina de la surse de lumina puternica sa nu ajunga direct 
pe ecran. Trebuie avut grija ca aparatul sa nu fie expus actiunii vibratiilor inutile, umiditatii, prafului sau 
caldurii. De asemenea, asigurati-va ca ati amplasat aparatul astfel meat sa nu fie Tmpiedicata libera 
circulate a fluxurilor de aer. Nu acoperiti fantele pentru ventilatie aflate Tn partea din spate a carcasei. 
Daca intentionati sa montati aparatul pe perete, atasati interfata de montare standard VESA (piese 
optionale) pe partea din spate a monitorului. 

Atunci cand instalati aparatul utilizand consola de montare pe perete (piese optionale), fixati-l cu grija 
pentru a nu cadea. 



SISTEMUL KENSINGTON SECURITY (Doar 19/22LG30**, 19/22LS4D*) 

Televizorul este prevazut cu un port pentru sistemul Kensington Security pe panoul din spate. Conectati 
cablul pentru sistemul Kensington Security asa cum este ilustrat mai jos. 

Pentru instalarea detaliata si utilizarea sistemului Kensington Security, consultati ghidul utilizatorului livrat 
cu sistemul Kensington Security. 

Pentru informatii suplimentare, accesati http://www.kensington.com, pagina de Internet a companiei 
Kensington. Kensington comercializeaza sisteme de securitate pentru echipamente electronice 
costisitoare, cum ar fi computere portabile si proiectoare LCD. 

Observatie : 

- Sistemul Kensington Security este un accesoriu optional. 



Observatie : 

a. Daca televizorul pare a fi rece la atingere, este posibil sa 
apara o mica "sclipire" pe ecran cand acesta este pornit. 
Acest fenomen este normal si televizorul nu este defect. 

b. Mici defectiuni punctiforme pot fi vizibile pe ecran, aparand 
sub forma de pete rosii, verzi sau albastre. Totusi, acestea 
nu au efecte negative asupra performantei monitorului. 

c. Evitati atingerea ecranului LCD sau apasarea Tndelungata a 
acestuia cu degetul(etele). 

In acest caz, se pot produce unele efecte de distorsiune 
temporara pe monitor. 
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■ Televizorul poate fi instalat Tn mai multe moduri, cum ar fi pe un perete sau pe o suprafata de lucru etc. 

■ Televizorul este conceput pentru montare pe orizontala. 



IMPAMANTAREA 

Aveti grija sa conectati conductorul de legare la pamant 
pentru a preveni eventualele electrocutari. Daca nu sunt 
posibile metode de Tmpamantare, chemati un electrician 
calificat sa instaleze un disjunctor separat. Nu Tncercati sa 
legati la pamant unitatea conectand-o la firele de la 
telefon, paratrasnete sau conducte de gaz. 



Alimentare cu 
energie electrica 



Intrerupator de 
scurtcircuit 



INSTALAREA PE PIEDESTAL 

Pentru o ventilare corespunzatoare, asigurati o distanta de 4 inci pe fiecare parte si de la perete. 
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MONTTAREA PE PERETE. INSTALAREA PE ORIZONTALa 

Pentru o ventilare corespunzatoare, pastrati o distanta de 4 inci Tn fiecare parte, precum si de la perete. 
Va recomandam utilizarea unei console montate pe perete marca LG cand montati televizorul pe perete. 



□ 




FARA A UTILIZA STANDUL TIP BIROU 

(Cu exceptia 19/22LS4D*) 

■ Imaginea ilustrata ar putea fi diferita fata de 
televizorul dumneavoastra. 

Atunci cand instalati unitatea montata pe perete, 
utilizati husa de protectie pentru instalarea 
standului tip birou. 

Introduceti CAPACUL DE PROTECTIE Tn televizor 
pana veti auzi un die. 





<Modele de televi- 
zoare cu plasma> 



<Modele de tele- 
vizoare cu LCD> 
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PREGATIREA 

Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conectati nici un cablu de alimentare Tnainte de conectarea 
tuturor echipamentelor. 

CONECTAREA ANTENEI 

■ Pentru calitate optima a imaginii, reglati directia antenei. 

■ Cablul de antena si convertorul nu sunt incluse. 
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Mufa de 
perete 
pentru 
antena 



Antena de 
exterior 
(VHF, UHF) 



Locuinte/Apartamente multi-familiale 
(Conectati la mufa de perete pentru antena) 




Cablu coaxial RF (75 ohmi) 



Locuinte/Apartamente uni-familiale 
(Conectati la mufa de perete pentru antena exterioara) 





■ In zonele cu semnal slab, pentru a obtine o calitate mai buna a imaginii, instalati un amplificator de sem- 
nal la antena, asa cum se prezinta Tn imaginea din dreapta. 

■ Daca este necesar sa Tmpartiti semnalul pentru doua televizoare, utilizati un splitter de semnal pentru 
antena pentru a realiza conexiunea. 
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INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN 

Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conectati nici un cablu de alimentare Tnainte de conectarea 
tuturor echipamentelor. 

a Aceasta sectiune a CONFIGURARII ECHIPAMENTULUI EXTERN utilizeazam principal diagrame pentru 
modelele 22LS4D*. 



INSTALAREA RECEPTORULUI HD 

■ Acest televizor poate receptiona semnale digitale RF/cablu fara un integrator digital extern. Cu toate 
acestea, daca receptionati semnale digitale de la un integrator digital sau de la un alt dispozitiv extern 
digital, consultati figura de mai jos. 

La conectarea cu un cablu component 

Conectati mufele de iesire ale DVD-ului (Y, Pb, Pr) la 
mufele COMPONENT IN VIDEO de pe televizor. 

Conectati mufele audio de iesire de pe convertorul digi- 
tal cu mufa jack COMPONENT IN AUDIO de pe tele- 
vizor. 

Pornty convertorul digital. (Consultati manualul de uti- 
lizare al convertorului.) 

Selecta^i sursa de intrare Component utilizand butonul 
INPUT de pe telecomanda. 



Semnal 


Component 


HDMI 


480i/576i 


Da 


Nu 


480p/576p 


Da 


Da 


720p/1080i 


Da 


Da 


1080p 


Da 


Da 




(50/60Hz) 





La conectarea cu un cablu HDMI 



mm Conectati mufa HDMI de iesire de pe convertorul digi- 
tal cu mufa jack HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, 
HDMI IN 2 sau HDMI IN 3 de pe televizor. 



© 
© 



Porniti convertorul digital. (Consultati manualul de uti- 
lizare al convertorului.) 

Selectati sursa de intrare HDMI/DVI, HDMI1 , HDMI2 
sau HDMI3 utilizand butonul INPUT de pe teleco- 
manda. 




HDMI/DVI IN 








t 
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INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN 



La conectarea cu un cablu HDMI catre DVI 
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Conectati mufa DVI de iesire de pe convertorul digital 
cu mufa jack HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1 (DVI) 
sau HDMI/DVI IN 1 de pe televizor. 



0 
© 
© 



Conectati mufele audio de iesire de pe convertorul dig- 
ital cu mufa jack AUDIO IN (RGB/DVI) de pe televi- 
zor. 

Porniti convertorul digital. (Consultati manualul de 
utilizare al convertorului.) 

Selectati sursa de intrare HDMI/DVI sau HDMI 1 
utilizand butonul INPUT de pe telecomanda. 




SETARE IESIRE DIGITALA AUDIO 

i 

(Cu exceptia 19/22LS4D*) 

- Trimitere flux audio televizor catre componentele audio externe prin portul Iesire Audio Digital (Optic) 



Conectati un capat al cablului optic la portul de 
Iesire Audio Digital (optic) al televizorului. 

Conectati celalalt capat al cablului optic la intrarea 
audio digital (optica) a echipamentului audio. 

Setati optiunea "Optiune difuzor TV - Oprit" din 
meniul AUDIO, (►p. 80). Pentru utilizare, consultati 
manualul de instructiuni al echipamentelor audio 
externe. 



A ATENJIE 

► Nu va uitati direct la portul optic de iesire. Vederea 
dumneavoastra poate fi afectata daca priviti direct 
catre raza laser. 



OPTICAL 
DIGITAL 
AUDIO OUT 























I 




-f- 
+ 
+ 
-f- 
-f- 
+ 










++♦+ 
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SETARE DVD 

La conectarea cu un cablu component 

mm Conectati mufele de iesire ale DVD-ului (Y, Pb, Pr) la 
W mufele COMPONENT IN VIDEO de pe televizor. 

mm Conectati mufele audio de iesire de pe DVD cu mufele 
^ COMPONENT IN AUDIO de intrare de pe televizor. 

Pornty aparatul DVD, introduceti un DVD. 

Selectati sursa de intrare Component utilizand butonul 
INPUT de pe telecomanda. 

^3 A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD pen- 
tru instructiuni de utilizare. 

Porturi de intrare Component 

Pentru a obtine o calitate mai buna a imaginii, conectati aparatul 
DVD la porturile de intrare component, asa cum se arata mai jos. 



Porturi component pe televizor 


Y 


Pb 


Pr 




Y 


Pb 


Pr 


Porturi de iesire video pe 


Y 


B-Y 


R-Y 


aparatul DVD 


Y 


Cb 


Cr 




Y 


Pb 


Pr 



r COMPONENT IN-) 
I VIDEO — | r AUDIO -| 

® © ® © ® 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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La conectarea cu un cablu SCART 



Conectati mufa scart a echipamentului DVD la mufa 
scart AVI de pe aparatul TV. 



AV 1 AV 2 



introduceti un DVD. 



0 Porniti aparatul DVD, 

^% Selectati sursa de intrare AVI utilizand butonul INPUT 
de pe telecomanda. 

Daca ati realizat conectarea prin mufa AV2, selectati 
sursa de intrare AV2. 



^ Ase vedea manualul de utilizare al aparatului DVD 
pentru instructiuni de utilizare. 

O OBSERVATIE 

► Daca doriti sa utilizati cablul EURO scart, trebuie sa uti- 
lizati cablul Euro scart ecranat. 
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INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN 
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La conectarea cu un cablu S-Video 

(Cu exceptia 19/22LS4D*, 42/50PC10**) 



Conectati mufa S-VIDEO de iesire de pe DVD la 
mufa S-VIDEO de intrare de pe televizor. 

Conectati mufele audio de iesire de pe DVD la 
jacurile AUDIO de intrare de pe televizor. 

Porniti aparatul DVD, introduced un DVD. 



O 



Selectati sursa de intrare AV3 utilizand butonul 
INPUT (INTRARE) de pe telecomanda. 

A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD 
pentru instructiuni de utilizare. 



VIDEO S-VIDEO O © ANT IN 




5 
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La conectarea cu un cablu HDMI 



Conectati mufa HDMI de iesire de pe DVD la jacul 
HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 sau 
HDMI IN 3 de pe televizor. 

Selectati sursa de intrare HDMI/DVI, HDMI1, 
HDMI2 sau HDMI3 utilizand butonul INPUT 
(INTRARE) de pe telecomanda. 

A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD 
pentru instructiuni de utilizare. 




O OBSERVATIE 

► Televizorul poate receptiona simultan semnale video si 
audio prin utilizarea unui cablu HDMI. 

► Tn cazul Tn care DVD-ul nu accepta Auto HDMI, trebuie 
sa setati rezolutia de iesire Tn mod corespunzator. 
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SETAREA APARATULUI VIDEO 

■ Pentru a evita parazitii (interferentele), lasati o distanta adecvata Tntre televizor si aparatul video. 

■ O imagine Tnghetata tipica preluata de la un aparat video. Daca se utilizeaza formatul de imagine 4:3, 
imaginile fixe de pe marginea ecranului pot ramane vizibile pe ecran. 



Cand faceti conexiunea cu un cablu RF 



ANTENNA IN 



ANT OUT S-VIDEO VIDEO © © 

-<Nr(D-© © ® ® 0 



Mufa de perete 




Antena 
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Conectati mufa ANT OUT a echipamentului VCR la mufa ANTENNA IN de 
pe televizor. 



Conectati cablul de antena la mufa ANT IN de pe VCR. 



Apasati butonul PLAY de pe aparatul video si potriviti programul aparatului 
video cu programul televizorului pentru vizualizare. 
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INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN 
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La conectarea cu un cablu SCART 



Conectati mufa scart a aparatului video la mufa scart 
AVI de pe televizor. 

Introduceti o caseta Tn aparatul video si apasati 
butonul PLAY de pe acesta. (A se vedea manualul de 
utilizare al aparatului video). 

Selectati sursa de intrare AVI utilizand butonul 
INPUTde pe telecomanda. 

Daca ati realizat conectarea prin mufa AV2, selec- 
tati sursa de intrare AV2. 



O OBSERVAJIE 

► Daca doriti sa utilizati cablul EURO scart, trebuie sa 
utilizati cablul Euro scart ecranat. 




La conectarea cu un cablu RCA 

(Cu exceptia 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Conectati mufele jack AUDIO/VIDEO Tntre televizor 
si aparatul video. Potriviti culorile mufelor. (Video = 
galben, Audio Stanga = alb si Audio Dreapta = rosu) 

Introduceti o caseta Tn aparatul video si apasati 
butonul PLAY (REDARE) de pe acesta. (A se 
vedea manualul de utilizare al aparatului video). 

Selectati sursa de intrare AV3 utilizand butonul 
IN PUT (INTRARE) de pe telecomanda. 



O OBSERVAJIE 

Daca aveti un VCR mono, conectati cablul audio al VCR 
la mufa jack AUDIO L/MONO de pe televizor. 



O © VIDEO S-VIDEO ANT IN 
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La conectarea cu un cablu S-Video 

(Cu exceptia 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Conectati mufa S-VIDEO de iesire de pe VCR la 
mufa S-VIDEO de intrare de pe televizor. Calitatea 
imaginii este Tmbunatatita; Tn comparatie cu mufa de 
intrare normala Composite (cablu RCA). 



Conectati mufele audio de iesire de pe VCR 
jacurile AUDIO de intrare de pe televizor. 



la 



Introduceti o caseta video Tn VCR si apasati butonul 
PLAY de pe acesta. (A se vedea manualul de 
utilizare al aparatului video.) 

Selectati sursa de intrare AV3 utilizand butonul 
INPUT'(INTRARE) de pe telecomanda. 



O OBSERVAJIE 



► Daca ambele mufe S-VIDEO si VIDEO au fost conec- 
tate la S-VHS VCR simultan, numai semnalul S-VIDEO 
poate fi receptionat. 
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INSTALAREA ALTOR SURSE A/V 

(Cu exceptia 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Conectati mufele jack AUDIO/VIDEO Tntre televizor 
si aparatul video. Potriviti culorile mufelor. (Video = 
galben, Audio Stanga = alb si Audio Dreapta = rosu) 



Selectati sursa de intrare AV3 utilizand butonul 
INPUT (INTRARE) de pe telecomanda. 



Actionati echipamentul extern corespunzator. 

A se vedea ghidul de utilizare al echipamentelor 

externe. 
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Camera video 



Consola jocuri video 
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INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN 
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INSERAREA MODULULUI CI 

- Pentru a viziona serviciile codate (cu plata) Tn modul TV 
digital. 

- Aceasta func^ie nu este disponibila Tn toate |arile. 



Insearti modulul CI Tn SLOTUL DE CARD PCMCIA 
(Asociatia Internationala pentru Cardurile de 
Memorie pentru Calculator Personal) al televizorului 
asa cum este prezentat. 

Pentru informatii suplimentare, consultati p. 54. 
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Setare pt. PC 



i Acest televizor are o capacitate Plug and Play, respectiv, calculatorul se adapteaza automat la setarile 
televizorului. 



La conectarea cu un cablu D-sub cu 15 pini 



Conectati mufa RGB de iesire de pe PC la mufa RGB 
IN (PC) de intrare de pe televizor. 

Conectati mufa de intrare audio a calculatorului cu mufa 
de intrare AUDIO IN (RGB/DVI) de pe televizor. 



Porni^i calculatorul. 



Selectati sursa de intrare RGB utilizand butonul 
INPUT de pe telecomanda. 



RGB (PC) IN 



WWti 



mi 



RGB OUTPUT 



AUDIO IN 
(RGB/DVI) 

® 
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La conectarea cu un cablu HDMI catre DVI 



Conectati iesirea DVI a calculatorului la mufa 
HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1 (DVI) sau 
HDMI/DVI IN 1 din aparat. 

Conectati mufa de intrare audio a calculatorului cu mufa 
de intrare AUDIO IN (RCB/DVI) de pe televizor. 



Pornrji calculatorul. 



Selectati sursa de intrare HDMI/DVI sau HDMI 1 uti- 
lizand butonul INPUT de pe telecomanda. 
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O OBSERVATIE 

► Pentru a va bucura de o imagine vie si de un 
sunet clar, conectati un calculator la televizor. 

► Evitati mentinerea unei imagini fixe pe ecranul 
televizorului pentru o perioada lunga de timp. 
Imaginea fixa poate ramane permanent impri- 
mata pe ecran; utilizati un program de protectie 
a ecranului cand este posibil acest lucru. 

► Conectati calculatorul la portul de RGB (PC) 
de pe televizor; schimbati rezolutia de iesire a 
calculatorului Tn mod corespunzator. 

► Ar putea sa existe un zgomot Tn functie de o 
anumita rezolutie, imagine verticala, contrast 
sau stralucire Tn modul PC. Apoi schimbati 
modul PC la alta rezolutie sau schimbati rata de 
reTmprospatare cu o alta sau reglati stralucirea 
si contrastul din meniu pana cand imaginea 
devine curata. Daca rata de reTmprospatare a 
placii grafice a calculatorului nu poate fi modifi- 
cata, schimbati placa grafica a calculatorului 
sau consultati producatorul placii grafice a cal- 
culatorului. 

► Forma de sincronizare a intrarilor de frecventa 
orizontala si verticala este diferita. 

► Conectati cablul de semnal de la portul de 
iesire al monitorului calculatorului la portul RGB 
(PC) al televizorului sau cablul de semnal al por- 
tului de iesire HDMI al calculatorului la portul 
HDMI IN (sau HDMI/DVI IN) al televizorului. 

► Conectati cablul audio de la PC la mufa de 
intrare Audio de la televizor. (Cablurile audio nu 



sunt achizitionate Tmpreuna cu televizorul). 
►Daca utilizati o placa de sunet, va trebui sa con- 
figurati sunetul calculatorului la nivelul necesar. 

► Acest televizor utilizeaza protocolul Plug and 
Play VESA. Televizorul furnizeaz? date EDID 
sistemului calculatorului cu protocol DDC. 
Calculatorul se configureaza automat atunci 
cand folositi acest televizor. 

► Protocolul DDC este preconfigurat pentru 
modul RGB (RGB analog), HDMI (RGB digi- 
tal). 

► Daca este necesar, configurati setarile pentru 
functionalitate Plug and Play. 

► Daca placa video a calculatorului nu poate oferi 
un flux simultan RGB atat analog cat si digital, 
conectati fie RGB, fie HDMI IN (sau HDMI/DVI 
IN) pentru a afisa calculatorul la televizor. 

► Daca placa video a calculatorului poate oferi un 
flux simultan RGB analog si digital, configurati 
televizorul fie pentru RGB, fie pentru HDMI; 
(celalalt mod este configurat Tn mod automat 
pentru Plug and Play de catre televizor.) 

► Daca folositi un cablu HDMI catre DVI, este 
posibil ca modul DOS sa nu functioneze, Tn 
functie de placa video utilizati. 

► Daca utilizati un cablu RGB-PC prea lung, ar 
putea exista un zgomot pe ecran. Recomandam 
utilizarea unui cablu mai scurt de 5m. Asigura cea 
mai buna calitate a imaginii. 
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INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN 



Rezolujie de afi^are suportata (Doar i9/22LS4D*) 



mod RGB[PC], HDMI[PC] mod HDMI[DTV] 



1 Rezolutie 


Frecventa 
orizontala (KHz) 


Frecventa Iffiffifl^^Hnll 

verticala (Hz) DB^H^^HBHl 


Rezolutie 


Frecventa 
orizontala (KHz) 


Frecventa ' 
verticala (Hz) 


/ zux^-uu 


"Z1 ACQ 

3 1 ,46o 


"7A r\ o 


720x480 


3 1 ,469 


CO O A 

59,94 


640x480 


31 ,469 


59,94 


31,5 


60 


37,684 


75,00 


720x576 


31,25 


50 


800x600 


37,879 
46,875 


60,31 
75,00 


1280x720 


37,500 
44,96 


50 
59,94 




49,725 


74,55 




45 


60 




48,363 


60,00 




33,72 


59,94 


1024x768 


56,470 


70,00 




33,75 


60 




60,123 


75,029 




28,125 


50,00 


1280x768 


47,78 


59,87 




26,97 


23,97 


1360x768 


47,72 


59,8 


1920x1080 


27 


24 


1366x768 


47,56 


59,6 


33,716 


29,976 


1280x1024 


63,595 


60,0 




33,75 


30,00 


( 1440x900 


55,5 


59,90 ^-Doar 19LS4D. 




56,250 


50 


r 1400x1050 


64,744 


59,948 \ 

Doar 22LS4D. 




67,43 


59,94 


VJ680x1050 


65,16 


59,94 J 




67,5 


60 



Rezolufie de afisare suportata 

(Doar 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LC50**) 



mod RGB[PC], HDMI[PC] 



mod HDMI[DTV] 



I Rezolufie 


FrecventS FrecventS rafl 

orizontalS (KHz) verticals (Hz) UH 




j 1 ,H-Oo / U,Uo 


640x480 
800x600 


71 A /ZQ CQ Q A 

j/,o^ /J,UU 

37879 60,31 
46,875 75,00 


832x624 


49,725 74,55 


1024x768 


48,363 60,00 
56,470 70,00 
60,123 75,029 


1280x768 


47,78 59,87 


1360x768 


47,72 59,8 


1366x768 


47,56 59,6 


( 1440x900 


55,5 59,90 y~ 


f 1400x1050 


64,744 59,948 


^1680x1050 


65,16 59,94 J 


( 1280x1024 


63,595 60,0 >- 




66,647 59,988 •- 



*^-Doar 19LC30. 



Doar22LC30. 



Rezolutie 


Frecventa Frecventa 
orizontala (KHz) verticals (Hz) 


720x480 


31,469 / 31,5 59,94/ 60 


720x576 


31,25 50 


1280x720 


37,500 50 
44,96/45 59,94/60 


1920x1080 


33,72 / 33,75 59,94/ 60 
28,125 50,00 
26,97 / 27 23.97 / 24 
33,716 / 33,75 26,976 / 30,00 
56,250 50 
67,43 / 67,5 59,94 / 60 



^-Doar 19LG30.., 37/42/47/52LG50. 
^-Doar 37/42/47/52LC50.. 
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Rezolufie de afisare suportata 

(Doar 42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30* 



mod RGB[PC] 


, HDMI[PC] 




mod HDMI[DTV] 




Rezolutie 


FrecventS 
orizontalS (KHz) 


Frecventa fiH^EBiii 
verticals (Hz) UHHHHB 


Rezolutie 


FrecventS 
orizontalS (KHz) 


FrecventS 
verticals (Hz) 


720x400 


31 ,468 


70,08 


640x480 


31 ,469 


59,94 


640x480 


31 ,469 


59,94 


31 ,469 


60,00 


800x600 


37,879 


60,31 


720x480 


31 ,47 


59,94 


1024x768 


48,363 


60,00 


31,50 


60,00 


1280x768 


47,78 


59,87 


720x576 


31,25 


50,00 


1360x768 


47,72 


59,80 




37,50 


50,00 


1920x1080 


66,647 


59,988 


1280x720 


44,96 


59,94 










45,00 


60,00 










28,125 


50,00 










33,72 


59,94 










33,75 


60,00 








1920x1080 


27,000 
33,75 
56,25 
67,433 
67,50 


24,00 

30 
50,00 
59,94 

60 
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INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN 

Configurarea ecranului pentru modul PC 

Reinitializare ecran 
i 

Aceasta functie functioneaza astfel : RGB[PC]. 
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m 
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O IMAGINE 



- Mubre ® OK 



e 



• Contrast 

• Luminozitate 

• Claritate 

• Culoare 

• Nuarrja 

• Control avansat 

• Resetare imagine 




ECRAN 


«*► Mutare Prec. 


Rezolutie 




Config. automata 




1 I Pozijie 


Setare 


] Dimensiune 




B Faza 









Selectati IMAGINE. 



Selectati ECRAN. 




Selectati Da. 



°£ ) I Executati Resetare. 
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• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



Reglari pentru Pozitionare, Dimensiune si Faza ecran 

Daca imagina nu este clara dupa reglarile automate si mai ales daca litere tremura, reglati faza imaginii 
manual. 

Aceasta functie functioneaza astfel : RGB[PC]. 



Q IMAGINE . ok 




A 

• Contrast 

• Luminozitate 

• Claritate 

• Culoare 

• Nuanta 

• Control avansa 

• Resetare imagir 


50 M 




0 
e 




Ecran 


® 





ECRAN 


<*► Mutare H Prec. 


Rezolutie 




~| Config. automata 


a 






] Dimensiune 


B 


B Faza 




Resetare 
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Selectati IMAGINE (IMAGINE) 



Selectati ECRAN. 



Selectati Pozitie, Dimensiune sau Faza. 

Efectuati reglajele corespunzatoare. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN 



Selectarea rezolutiei 

Pentru a vizualiza imaginea normala, adecvati rezulutia modului RGB cu selectia modului PC. 
Aceasta functie functioneaza astfel : RGB[PC]. 
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O IMAGINE 



- Mubre ® OK 



e 



• Contrast 

• Luminozitate 

• Claritate 

• Culoare 

• Nuarrja 

• Control avansat 

• Resetare imagine 




ECRAN 


«*► Mubre HE3 Prec. 




s/1024x 768 


^ Config. automata 


1280 x 768 
1360 x 768 


1 I Poztye 


( 1366 x 768 > 


] Dimensiune 




B Faza 




Resetare 






Selectati IMAGINE. 



Selectati ECRAN. 



® ) )()CX) Selectati Rezolujie. 
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• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



Reglare automata (numai modul RGB[PC]) 

Regleaza automat pozitia imaginii si minimizeaza tremuratul imaginii. Dupa reglare, chiar daca imaginea nu 
este Tnca corecta, televizorul functioneaza adecvat, dar necesita si alte reglari. 



Auto-configure (Autoconfigurare) 

Aceasta functie permite reglarea automata a pozitiei ecranului, a ceasului si a fazei. Pe durata executarii 
autoconfigurarii, imaginea afisata va disparea timp de cateva secunde. 



Q IMAGINE .;.«*. . ok 


□ 

B 


A 

• Contrast 

• Luminozitate 

• Claritate 

• Culoare 

• Nuanta 

• Control avansa 

• Resetare imagir 


50 H 




0 HI 
e 




Ecran 


® 





ECRAN 


<*> Mutare Hfflfl Prec. 


Rezolutie 








1 | Pozitie 


Seta re 


] Dimensiune 




B Faza 


Resetare 
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Selectati IMAGINE. 



Selectati ECRAN. 



Selectati Config. automata. 



Selectati Da. 



• Daca pozitia imaginii nu este corecta, Tncer- 
cati din nou reglarea automata. 

• Daca fotografia trebuie reglata din nou dupa 
reglarea automata din RGB (PC), puteti regla 
Pozitie, Dimensiune si Faza. 



OK 
© 



Executati Config. automata. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR 



FUNCTIILE BUTOANELOR DE PE TELECOM AN DA 

(Doar 19/22LS4D*) 

Cand utilizati telecomanda, Tndreptati-o spre senzorul de telecomanda de la televizor. 



POWER 

tv mtm >NPUT 
(m) KSI 0> 

TV/RADIO TEXTCH l/l I MUTE)$ 

OOOO 



© 



© © 
© © 
© © © 

(o) (ffif) 



(usp 

MENU 

o 



INFO0 

o 



OK 



AV MODE 

o 



GUIDE 

o 





EXIT 






(return) 






VOL 




PR 













oooo 

RATIO SLEEP SUBTITLE UPDATE 
INDEX TIME HOLD REVEAL 

lET) fiEP) riT) feT 



POWER Comuta televizorul Tn si din starea de standby. 

D/A INPUT Selecteaza modul digital sau analog. 

Realizeaza comutarea televizorului din mod asteptare. 

INPUT Rotire mod extern de intrare Tn secventa regulata. 

Realizeaza comutarea televizorului din mod asteptare. 



TV/RADIO Selecteaza post Radio sau TV Tn mod digital. 
I/H Selecteaza iesirea pentru sunet. 

MUTE Activeaza sau dezactiveaza redarea sunetului. 



Butoane 
numerice 0-9 



LIST 
Q.VIEW 



Selecteaza un program. 

Selecteaza o optiune numerotata dintr-un meniu. 

Afisarea listei de programe. 

Revine la programul vizionat anterior. 



MENU Selecteaza un meniu. 



AV MODE 
(MODUL AV) 

INFO© 

GUIDE 

THUMBSTICK 

(Sus/Jos/Stanga 
Dreapfa) 

OK 



Va permite sa selectati si sa configurati imaginile si 
sunetele pentru conectarea dispozitivele AV. 

Afiseaza informatiile despre ecranul curent. 
Afiseaza agenda programului. 

Va permite sa navigati prin meniurile afisate pe ecran si 
sa reglati setarile sistemului Tn functie de preferintele 
dumneavoastra. 

Accepta selectia efectuata de dumneavoastra sau 
afiseaza moduf curent. 



Volum sus/jos Regleaza volumul. 

RETURN (EXIT) Permite utilizatorului sa se Tntoarca un nivel Tnapoi Tntr-o 

(REVENIRE/IE aplicatie interactive, EPG (Ghid Electronic pentru Posturi) 

y'RE) sau alia functie de interactiune cu utilizatorii. 

* Fara functie 

FAV Afiseaza programul favorit selectat 

Program sus/jos Selecteaza un program 



POWER 

tv mtm input 



TV/RADIO TEXTCH l/ll MUTE< 

05300 
© 



O © 
© Q 
© © © 



AV MODE 




GUIDE 





EXIT 






(return) 




VOL 




PR 









0000.+- 

RATIO SLEEP SUBTITLE I UPDATE j 1 

000© rtl 

i INDEX TIME HOLD REVEAL 

IT) Cm~) Cm) Cm 



I Butoane Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. 
TELETEXT Pentru detalii suplimentare, consultati sectiunea 'Teletext'. 



BUTOANE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext, (doar la 
COLORATE modelele cu TELETEXT) sau pentru Editarea progra- 
mului. 



RATIO Selecteaza formatul de imagine dorit de dumneavoastra. 

SLEEP Seteaza temporizatorul pentru trecerea Tn asteptare. 

SUBTITLE Restaureaza subtitrarea dumneavoastra favorita Tn 
mod digital. 



INSTALAREA BATERIILOR 




Deschideti capacul compartimentul de baterii de pe partea din 
spate. 

Introduced doua baterii de tip AAA 1 ,5V. Nu amestecati baterii 
vechi sau folosite cu baterii noi. 



< 

o 

> 

m 
> 



O 

o 



73 
O 



"0 
73 
O 

o 
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O 
73 



Inchideti capacul. 
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAM ELOR 



(Doar42/50PG10**) 



■€3 

(Input) 



power 



■/Ed 

(TV/RAD) 



GUIDE INFO® TEXT AV MODE 

00(^ )0 
© © © 

© © © 
© © © 




MARK 



+ 




^+ 




CD 


p 


B 


MUTE 

CD 


©J 



oooo 

M H • 



1- 
h 



POWER Comuta televizorul Tn si din starea de standby. 

INPUT R°ti re m °d extern de intrare Tn secventa regulata. 

Realizeaza comutarea televizorului din mod asteptare. 

TV/RAD Selecteaza post Radio sau TV Tn mod digital. 



GUIDE Afiseaza agenda programului. 

INFO © Afiseaza informatiile despre ecranul curent. 

D TELETEXT Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. 

BUTTONS p en ^ ru detalii suplimentare, consultati sectiunea 'Teletext'. 

AV MODE \/a permite sa selectati si sa configurati imaginile si 
(MODUL AV) SU netele pentru conectarea dispozitivele AV. 



Butoane Selecteaza un program, 

numerice 0-9 Selecteaza o optiune numerotata dintr-un meniu. 

LIST Afisarea listei de programe. 

Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior. 



MENU Selecteaza un meniu. 

Sterge toate informatiile de pe ecran si revine la 
vizionarea programelor TV din orice meniu. 

Q.MENU Selectati sursa dorita pentru meniul rapid. 



THUMBSTICK 

(Sus/Jos/Stanga 
Dreapm) 

OK 



RETURN(EXIT) 
(REVENIRE/IE 
v SIRE) 



Va permite sa navigati prin meniurile afisate pe ecran 
si sa reglati setarile sistemului Tn functie de 
preferintele dumneavoastra. 

Accepta selectia efectuata de dumneavoastra sau 
afiseaza moduf curent. 

Permite utilizatorului sa revina cu un pas Tn cadrul aplicatiei 
interactive, al EPG sau al altei functii interactive. 



RATIO Selecteaza formatul de imagine dorit de dumneavoastra. 



(input) 


POWER 


mm 

(tv/rad) 


GUIDE INFO© TEXT 


AV MODE 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


@ 


© 


((MEW) 


MENU 

o 




Q.MENU 

• o 


(■! 




a 


RETURN 


©^ T 


RATIO 

O 



MARK 











O 


p 


a 


MUTE 

CD 


©J 



oooo 

+< » • 

(fT^(Tm) (^ubtitle)( ) 



Volum sus/jos Regleaza volumul. 

FAV Afiseaza programul favorit selectat 

* Fara functie 

MUTE Switches the sound on or off. 

Program sus/jos Selecteaza un program. 



BUTOANE 


Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext, (doar la 


COLORATE 


modelele cu TELETEXT) sau pentru Editarea progra- 




mului. 


SUBTITLE 


Restaureaza subtitrarea dumneavoastra favorita Tn 




mod digital. 


Butoane de 


Controale simplink. 


control 


SIMPLINK 





INSTALAREA BATERIILOR 



m 
r - 

O 




Deschideti capacul compartimentul de baterii de pe partea din 
spate. 

Introduced doua baterii de tip AAA 1 ,5V. Nu amestecati baterii 
vechi sau folosite cu baterii noi. 

Inchideti capacul. 
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAM ELOR 



(Cu exceptia19/22LS4D*, 42/50PC10**) 



( ratio ) power ( Input ) 
(!) a/a 

> (®mPLini<) (tv/rad ) 



1 



■PI POWER ^NPUTJ 

j (I) ii/ind 

MSflSf n ^ ( tv/rad ) 

Q.MENU MENU GUIDE 

o o o 




RETURN INFO© AV MODE 



© o 



EXIT 



MARK 



+ 








MUTE 


P 




® 





© © © 

© © © 

© © © 

(list) (^) (o^w) 



II 



HI « 

■i [text) (t.opt 

a 



oooo 

*( text) (t.opt ) (aiTLE )( ) 



D 


MODE 


Selecteaza modurile de operare de la distanta 




POWER 


Comuta televizorul Tn si din starea de standby. 




INPUT 


Rotire mod extern de intrare Tn secventa regulata. 
Realizeaza comutarea televizorului din mod asteptare. 




TV/RAD 


Selecteaza canalul Radio, TV si DTV. 




RATIO 


Selecteaza formatul de imagine dorit de dumneavoastra. 



Q. MENU Selectati sursa dorita pentru meniul rapid. 

MENU Selecteaza un meniu. 

Sterge toate informatiile de pe ecran si revine la 
vizionarea programelbr TV din orice m'eniu. 

GUIDE Afiseaza agenda programului. 



THUMBSTICK Va permite sa navigati prin meniurile afisate pe ecran 
(Sus/Jos/Stanra gj sa re g|ati setarile sistemului Tn functie'de 
preferintele dumneavoastra. 

OK Accepta selectia efectuata de dumneavoastra sau 
afiseaza moduf curent. 



RETURN (EXIT) Permite utilizatorului sa revina cu un pas Tn cadrul aplicatiei 
(REVENIRE^JE interactive, al EPG sau al altei functii interactive. 

INFO © Afiseaza informatiile despre ecranul curent. 

AV MODE Va permite sa selectati si sa configurati imaginile si 
(MODUL AV) sunetele pentru conectarea dispozitivele AV. 



BUTOANE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext, (doar la mod- 
COLORATE elele cu TELETEXT) sau pentru Editarea programului. 



1 Butoane Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. 

"TELETEXT Pentru detalii suplimentare, consultati sectiunea 'Teletext', 

SUBTITLE Restaureaza subtitrarea dumneavoastra favorita Tn 
mod digital. 

^ u 

(sjmPLinK Consultati lista dispozitivelor AV conectate la TV. 

Cand comutati acest buton, pe ecran se afiseaza 
meniul Simplink. 



(ratio) 


POWER 


-s 
(input) 






((slmPLiriKj 


(tv/rad) 






-s 




POWER 


(input) 




(!) 


■0 






(tv/rad) 


Q.MENU 


MENU 


guide 


o 


o 


o 



I 




RETURN INFO© AV MODE 



© O 



EXIT 



MARK 



+ 


© 






MUTE 


p 




® 


\/ 



© © © 

© © © 

© © © 

(list) (^o) (qa/iew) 



(text 

(s)mpi_inH 



CD 

m 



T.OPT SUBTITLE) 



<M » > 

(t.opt) ( subtitle ) ( ) 



Volum sus/jos Regleaza volumul. 

FAV Afiseaza programul favorit selectat. 
MUTE Activeaza sau dezactiveaza redarea sunetului. 
Program sus/jos Selecteaza un program. 

PAGE UP (IN Treceti de la un set complet de informatii de ecran la 
SUSVDOWN urmatorul. 

Butoane Selecteaza un program, 
numerice 0-9 Selecteaza o optiune numerotata dintr-un meniu. 

LIST Afisarea listei de programe. 
Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior. 



Butoane de Controale simplink. 

control 
SIMPLINK 



INSTALAREA BATERIILOR 




Deschideti capacul compartimentul de baterii de pe partea din 
spate. 

Introduced doua baterii de tip AAA 1 ,5V. Nu amestecati baterii 
vechi sau folosite cu baterii noi. 

Inchideti capacul. 
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAM ELOR 



PORNIREA TELEVIZORULUI 

- Daca porniti televizorul, veti putea utiliza f unctiile sale. 



In primul rand, conectati corect cablul de alimentare. 
In acest moment, televizorul trece Tn modul standby. 

In modul standby pentru a porni televizorul, apasati butonul (!) / I, INPUT sau P a v (sau PR A T) 
de pe televizor sau apasati butonul POWER, INPUT, D/A, P a v (sau (PR + - sau P + -)) sau 
Numarul(0~9) de pe telecomanda si apoi televizorul va fi pus Tn functiune. 



Initializare configurare 

Daca OSD (On Screen display) (Afisajul pe ecran) este afisat pe ecran dupa oprirea televizorului, 
puteti regla Limba, selecta Modul, Tara, Fusul orar, regla Programarea automata. 

Nota: 

a. Va disparea automat dupa aproximativ 40 de secunde daca nu este apasat niciun buton. 

b. Apasati butonul RETURN pentru a schimba afisajul OSD curent cu eel anterior. 

c. Pentru tarile ce nu au adoptat standarde precise pentru difuzarea DTV, unele functii DTV ar putea 
sa nu functioneze, Tn functie de mediul de difuzare DTV. 

d. Modul "Acasa" este setarea optima pentru mediile tip resedinta si este modul implicit al televi- 
zorului. 

e. Modul "In magazin" este setarea optima pentru mediile comerciale.Daca un utilizator modifica 
datele referitoare la calitatea imaginii, modul "In magazin" initializeaza produsul la calitatea imaginii 
setata de producator dupa o anumita perioada de timp. 

f. Modul (Acasa, In magazin) poate fi modificat prin executarea Factory Reset (Reinitializare la 
setarile din fabrica) din meniul OPTION (OPTIUNI). 



SELECTAREA PROGRAMULUI 



Apasati butoanele P a v (sau (PR + - sau P + -)) sau numerice 
pentru a selecta numarului unui program. 



REGLAREA VOLUMULUI 



Apasa^rbufohul VOL + h (sau + -) pentru a regla volumul. 



Daca dbritj.sa opnti.sortorul, apasati butonul MUTE. 



Puteti anula aceasta functie apasand din nou butonul MUTE, sau 
unul din butoanele VOL + - (sau + -) sau l/l I. 



SELECTAREA SI REGLAREA MENIURILOR AFISATE PE ECRAN 

J j 

Functia OSD (Afisare pe ecran) a televizorului dumneavoastra poate diferi usor de ceea ce se prezinta Tn 
acest manual. 



e 
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SETARE yMut,. 

Acord auto 
Acord manual 
Editare program 
Amplificator : Pornit 
Actualiz. software : Oprit 
Diagnostic 
Informaaii CI 



IMAGINE 



► Mutare ® OK 



SETARE 



IMAGINE 




TIMP 



OPTIUNI BLOCARE 




TIMP A Mutare ® OK 

Ceas 

Temporizator oprire : Oprit 
Temporizator pornire : Oprit 
Temporizator oprire : Oprit 
Opr. Programata : Oprit 
Fus orar : l-le Canare GMT 





Format imagine : 16:9 
Mod imagine : Intens 




• Sursa de lumina 100 ^^^^^^H 




• Contrast 100 ^^^^^M 




• Luminozitate 50 

• Claritate 70 ^^^H 




• Culoare 70 ^^^H 




• Nuanta 0 iriiiiiiiiii I minima 
▼ 




a 



AUDIO 

Volum auto 
Balans 
Mod sunet 



OPTIUNI AMuta* . OK 




Menu Language : English 

Audio Language : English 

Subtitle Language : English 

AuzdificiKO Oprit 

Tara :UK 

Eticheta intrare 

SIMPLINK : Oprit 

Blocare taste : Oprit 
▼ 


D 


B 




D 





: Oprit 

: Standard 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 



0 B3 



IIIIIIIIIIRI 



BLOCARE A Mutm . OK 


■TV 


Blocare sistem : Oprit 
Setati parola 
Blocare program 
Indrum. parental : Oprit 




B 






D 
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Afisati fiecare meniu. 



°® ) )(/^tt^\) Selectati un element din meniu. 



OK 

© 



Navigati la meniul vertical. 



■ Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

■ Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAM ELOR 
SETAREA AUTOMATA A PROGRAM ELOR 

Folositi acest mod pentru a gasi si stoca automat toate programele. 

Atunci cand initiati programarea automata, toate informatiile de serviciu stocate anterior vor fi sterse. 





SETARE 


*► Muiare ® OK 




Acord auto 


® 




Acord manual 
Editare program 
Amplificator 




e 


Pornit 




Actualiz. software 
Diagnostic 
Informaaii CI 


: Oprit 















SETARE <\> Mutare ® OK 








Acord manual 




Editare program 
Amplificator : Porn 
Actualiz. software : Opr 
Diagnostic 
Informaaii CI 


/f\ Toate informatiile serviciului vor 
fi actualizate. Continuati? 


[W 




Da 


Nu 




□ Cautare SECAM L 












Selectati SETARE. 



Selectati Acord auto. 



Selectati Da. 



OK 
® 



Executati Acord auto. 



• Utilizati butoanele NUMERE pentru a intro- 
duce o parola de 4 cifre Tn optiunea 
Blocare sistem Pornit'. 

• Daca doriti sa pastrati activa functia de 
reglare automata, selectati DA folosind 
butonul < > . Apoi apasati butonul OK. In 
caz contrar, selectati NU. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



SETAREA MANUALA A PROGRAMELOR (In mod digital) 

Reglare Manuals va permite sa adaugati manual un post la lista dumneavoastra de posturi. 



• 


SETARE 


*► Muiare ® OK 


p 


Acord auto 




Acord manual 


• 




Editare program 




e 




Amplificator 


Pornit 


o 


Actualiz. software 


: Oprit 


Diagnostic 
Informaaii CI 















:©: 



SETARE 

Acord auto 



Acord manual 



■ Mutare ® OK 



Editare program 
Amplificator : Pornit 
Actualiz. software : Oprit 
Diagnostic 
Informaaii CI 



Receptorul va adauga acest 
canal la lista de canale. 



UHF CH 




Inchidere 
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Selectati SETARE. 



Selectati Acord manual. 



Selectati DTV. 



Selectati numarul de canal dorit. 



■ Utilizati butoanele NUMERE pentru a introduce o 
parola de 4 cifre Tn optiunea Blocctre sistem 
Pornit'. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAM ELOR 
SETAREA MANUALA A PROGRAMELOR (In mod analog) 

Setarea manuala a programelor va permite sa realizati manual setarea statiilor si aranjarea acestorain ordinea 
dorita. 



SETARE Mutm • OK 




Acord auto 




Acord manual ® 


Editare program 
Amplificator : Pornit 
Actualiz. software : Oprit 
Diagnostic 
Informaaii CI 


e 











SETARE 

Acord auto 



► Mutare ® OK 



Editare program 
Amplificator : Pornit 
Actualiz. software : Oprit 
Diagnostic 
Informaaii CI 









Memorie 


2007 


Sistem 


BC 


Banda 


V/UHF 


Canal 


0 


Fin 


■« ► 


Cautare 


< ► 


Nume 


C 02 




Selectati SETARE. 



Selectati Acord manual 



Selectati TV. 



Selectati numarul de 

' sau ( © © © I ' 
' \®®®J canal dorit la pornire. 





Selectati V/UHF sau Cablu. 



/®®®\ Selectati numarul 
[<»)((<( ») sau (lll) de canal dorit. 



Initiati cautarea. 



Selectati Salvare. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 

• Utilizati butoanele NUMERE pentru a introduce o parola de 4 cifre Tn optiunea Blocctre sistem 'Pornit' 

• L : SECAM L/L (Franfa) 

BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Europa de est / Asia / New Zealand / M.East / Africa / Australia) 
I : PAL l/ll (Marea Britanie / Irlanda / Hong Kong / South Africa) 
D K : PAL D/K, SECAM D/K (Europa de est / China / Africa / CIS) 

• Pentru a stoca alt post, repetati pasii de la 4 la 9. 



■ Atribuirea unui nume de staTie 

De asemenea, puteti atribui fiecarui numar de program un nume de statie compus din cinci caractere. 



Selectati SETA RE. 



Selectati Acord manual. 




Selectati Nume. 



£2^ 



OK 
® 



Selectati pozitia si alegeti al 
doilea caracter si asa mai 
departe. 

Puteti utiliza o litera de la A la Z, 
un numar de la 0 la 9, +/ - si 
spatiul gol. 




Selectati Tnchidere. 



OK 

® 



Selectati Salvare. 



■ Setare de fineTe 

Setarea de finete este necesara Tn mod normal doar daca receptia este proasta. 




Selectati SETARE. 



Selectati Acord manual. 



Selectati TV. 



L^__ ^yj Selectati Fin. 



< % Efectuati un reglaj fin pentru a obtine 
cea mai buna imagine si sunet. 



Selectati Salvare. 






"0 



m 
r - 

O 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR 
EDITAREA PROGRAMELOR 

Atunci cand un numar de post este omis, aceasta Tnseamna ca nu Tl veti putea selecta folosind butoanele P 
a v (sau (PR + - sau P + -)) Tn cursul vizionarii TV. 

Daca doriti sa selectati postul omis, introduced direct numarul postului utilizand butoanele NUMERE sau 
selectati-l din meniul de Editare program. 

Aceasta functie va permite sa omiteti posturile stocate. 

Este disponibila Tn unele tari numai pentru mutarea unui numar de program cu butonul GALBEN. 
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SETARE 


*► Muiare ® OK 


D 


Acord auto 






Acord manual 




Editare program 


• 




e 


Ampliflcator : 


Pornit 




Actualiz. software 


Oprit 


Diagnostic 
Informaaii CI 
















Selectati SETARE. 



Selectati Editare program. 



Utilizati butoanele NUMERE pentru a intro- 
duce o parola de 4 cifre Tn optiunea 
Blocare sistem Pornit'. 



°£ j Accesati Editare program. 

y\ Selectati un program pentru a fi stocat sau 
'csyy ignorat. 
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• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



(IN MODUL DTV/RADIO) 



■ Blocarea unui numar de program 




Selectati un numar de program pentru 
a fi ignorat. 

Transformati numarul programului 
ignorat Tn albastru. 

Eliberati programul ignorat. 



• Daca un numar de program este blocat, Tn 
timpul vizionarii normale Tn modul TV nu Tl veti 
putea selecta utilizand butonul P a v (sau 
(PR + - sau P + -)). 

• Daca doriti sa selectati postul omis, intro- 
duced direct numarul postului utilizand 
butoanele NUMERE sau selectati-l din meniul 
de editare post sau EPG. 



i Selectarea postului favorit 




Selectati numarul programului 
dumneavoastra favorit. 



1 Va include automat programul selectat Tn 
lista de programe favorite. 




Tl 

O 
Q 



O 
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAM ELOR 



IN MODUL TV 

Aceasta functie va permite sa stergeti programele selectate sau sa le blocati. 



i Ordonare automata 



©Porniti Auto Sort (Ordonare 
automata). 



1 De la momentul activarii ordonarii automate, 
nu veti mai putea edita programele. 



Stergerea unui program 





Selectati un numar de program 
pentru a fi sters. 

Transformati numarul programului 
ignorat Tn rosu. 



1 Programul selectat este sters, iar programele 
care urmeaza sunt deplasate Tn sus cu o 
pozitie. 



IROSUJ Eliberati programul sters. 



i Mutarea unui program 



iK Yj) Selectati un numar de program pentru a fi mutat. 



galben) (Q Hi Transformati numarul programului mutat Tn 
L| GALBEN. 



galben] Eliberati programul mutat. 




Blocarea unui numar de program 



Selectati un numar de program 
pentru a fi ignorat. 



(albastrU Transformati numarul programului 
ignorat Tn albastru. 



(albastrJ Eliberati programul ignorat. 



» Daca un numar de program este blocat, Tn timpul 
vizionarii normale Tn modul TV nu Tl veti putea selec- 
ta utilizand butonul P ^ v (sau (PR + - sau P + -)) . 

• Daca doriti sa selectati un program blocat, intro- 
duce^ direct numarul programului cu ajutorul 
butoanelor numerice sau selectati-l Tn meniul de 
editare programe sau Tn lista de programe. 



i Selectarea postului favorit 




Selectati numarul programului 
dumneavoastra favorit. 



Programul selectat va fi adaugat Tn lista de 
programe favorite. 



Amplificator (doar in mod digital) 

Daca receptia este slaba, selectati optiunea On (Pornit) a amplificatorului. 



SETARE V HUm • OK 






SETARE V Mutare ® OK 






Acord auto 
Acord manual 
Editare program 




a 

o 


Acord auto 




Acord manual 
Editare program 




B 


Amplificator : Pornit ® 




Amplificator : Pornit 


Oprit 




Actualiz. software : Oprit 
Diagnostic 
Informaaii CI 




Actualiz. software : Oprit 


Pornit 


® 










Diagnostic 
Informaaii CI 
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Selectati SETARE. 
Selectati Amplificator. 



® ) JlXX) Selectati Pornit sau Oprit. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAM ELOR 
ACTUALIZARE SOFTWARE 

Actualizare pachet software (Actualiz. software) Tnseamna ca pachetul software poate fi descarcat prin 
sistemul digital de transmisie terestra. 



SETARE •;• i**™ • ok 




Acord auto 
Acord manual 
Editare program 
Amplificator : Pornit 




m 




Actualiz. software : Oprit ® 


Diagnostic 
Informaaii CI 















SETARE Mutm ® ok 




m 


Acord auto 




a 


Acord manual 




Editare program 




m 




Amplificator : Pornit 






Actualiz. software : Opritj Oprit 



Diagnostic 
Informaaii CI 



Pornit 




Selectati SETARE. 



Selectati Actualiz. software. 




Selectati Pornit sau Oprit. 
• Daca selectati Pornit, se va 

afisa o caseta mesaj pentru 
confirmare din partea utiliza- 
torului pentru a anunta ca a 
fost gasit un software nou. 




Salvati. 



* Pentru configurarea funcjiei "Actualiz. software" 



Ocazional, o transmisiune a 
informatiei despre software-ul 
actualizat va genera aparitia 
urmatorului meniu pe ecranul 
televizorului. 



Selectati DA folosind butonul 
< > atunci cand veti vedea 
urmatoarea imagine. 



Dupa finalizarea Actualizarii 
Software, Sistemul este 
repornit. 



L 



Br v / 





Cand meniul Software Update 
(Actualizare software) este 
'Off (Oprit), apare mesajul de 
comutare Tn modul 'On' 
(Pornit). 



Descarcarea porneste cand alimentarea 
este oprita. 

Daca alimentarea este pornita Tn timpul 
actualizarii, se afiseaza progresul. 



- Pe durata Actualizarii Software, retineti urmatoarele: 

• Alimentarea televizorului nu trebuie Tntrerupta. 

• Televizorul nu trebuie oprit. 

• Antena nu trebuie deconectata. 

• Dupa Actualizare Software, puteti confirma versiunea actualizata a software-ului Tn meniul Diagnostic. 



DIAGNOSTICARE (doar in mod digital) 

Aceasta functie va permite sa aflati date despre Manufacturer (Producator), Model/Type (Model/Tip), 
Numarul de Serie si Versiunea Software. 

Afiseaza informatia si puterea semnalului multiplexorului inversat. 
Afiseaza informatia semnalului si numele serviciului multiplexorului selectat. 





SETARE vMubre ® OK 


□ 


Acord auto 
Acord manual 
Editare program 
Amplificator : Pornit 
Actualiz. software : Oprit 




e 






Diagnostic ® 


Informaaii CI 





Diagnostic tehnic 
Fabricant : LG Electronics Inc. 
Model/Tip : 22LS4D 
Nr. Serie. : SKJY1107 
Vers, software : V1. 10.00 



CH 34 



CH 36 



CH 38 



CH 54 



CH 60 



MlMMM Prec. ® Popup 



lesire 
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OK 
0 




Selectati SETARE. 
Selectati Diagnostic. 
Afisati Fabricant, Model/Type, Nr. Serie si Vers, software. 

Afisati informatia despre Canal. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR 



INFORMATII CI 

(COMMON INTERFACE - INTERFATA OBISNUITA) 

Aceasta functie va permite sa vizionati servicii codate (servicii cu plata). Daca veti Tnlatura Modulul CI, nu veti 
mai putea viziona serviciile cu plata. 

Atunci cand este inserat modulul Tn slotul CI, puteti accesa meniul modulului. 

Pentru a achizitiona un modul si un smart card, contactati un reprezentant din zona dumneavoastra. Nu 
exagerati cu inserarea si Tndepartarea unui modul CI din televizor. Ar putea genera probleme. Atunci cand 
televizorul a pornit dupa inserarea unui Modul CI, adesea nu veti putea auzi sunetul. 

S-ar putea sa constatati o imagine anormala conform modulului CI si a smart card-ului. 

Este posibil ca functia CI (Interfata Comuna) sa nu fie aplicata pe baza circumstantelor de televizare din tara. 





SETARE 


*► Muiare ® OK 


D 


Acord auto 






Acord manual 
Editare program 




e 




Ampliflcator 


Pornit 




Actualiz. software 


: Oprit 


Diagnostic 










Informaaii CI 


® 







Viaccess Module 



Consultations 



Authorizations 
Module information 



Select the item 




• Acest OSD este doar pentru ilustrare, iar optiunile 
meniului si formatul ecranului pot varia Tn functie de 
furnizorul de servicii Digitale cu plata. 

• Este posibil sa schimbati ecranul si serviciile meniului 
CI (Common Interface - Interfata obisnuita) prin inter- 
mediul furnizorului dumneavoastra. 




]>jl Selectati SETARE. 



Selectati Informaaii CI. 



ok \ rC^J\ Selectati elementul dorit. Informatii modul, informatii 
® ' s vCv>y smart card, limba sau descarcare software etc. 



OK 
© 



Salvati. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



AFISAREA LISTEI DE PROGRAME 

Puteti verifica programele memorate prin afisarea listei de programe. 



Q Afisat Tn cazul 

Programului Blocat. 



Afisarea listei de programe 



Afisati PROGRAMME LIST. 




■ S-ar putea ca Tn lista sa apara programe col- 
orate cu albastru. Acestea au fost blocate prin 
intermediul setarii automate a programelor 
sau Tn modul de editare a programelor. 

■ Unele programe au numarul de canal afisat Tn 
lista de programe, ceea ce indica faptul ca nu 
li s-a atribuit un nume de statie. 
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Selectarea unui program din lista de programe 

i(<( " j>)) Selecteaza un program. 




^)) Comutati la numarul ales pentru program. 




Din programul pe care Tl 
vizionati Tn momentul de 
fata, modul se va schimba 
de la TV la DTV la Radio. 



i Parcurgerea listei de programe 




Dati paginile. 




Reveniti la vizionarea normala TV. 



■ Afisarea tabelului de posturi preferate 

Afisati tabelul programului favorit. 
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR 



(^SimPLinK excep t ja 19 /22LS4D*, 42/50PG10**) 

Functioneaza numai la aparatele cu logo-ul SIMPLINK. Verificati existenta logo-ului SIMPLINK. 

Produsul ar putea sa nu functioneze corespunzator atunci cand este utilizat Tmpreuna cu alte produse cu 
functia HDMI-CEC. 

Aceasta va permite sa controlati si sa utilizati alte dispozitive AV conectate la TV prin intermediul cablului 
HDMI fara cabluri si configurari suplimentare. 

Daca nu doriti meniul SIMPLINK, selectati Inactiv. 

Functia SIMPLINK nu este acceptata de intrarea HDMI IN 3. 



1-1 

> « 


OPTIUNI 


*► Muiare ® OK 




Menu Language 


: English 




Audio Language 


: English 




Subtitle Language 


: English 






AuzdificiKO 


Oprit 




Tara 

Eticheta intrare 


:UK 






D 


SIMPLINK 


:Oprit ® 


Li_ 


Blocare taste 


: Oprit 





OPTIUNI VM« . OK 




Menu Language : English 
Audio Language : English 
Subtitle Language : English 
AuzdificiKO Oprit 
Tara :UK 




o 


m 




D 








SIMPLINK :Oprit 


Oprit 


® 




Blocare taste : Oprit 


Pornit 




Selectati OPTIUNI. 



Selectati SIMPLINK. 



Selectati Pornit sau Oprit. 



OK 
© 



Salvati. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



O OBSERVATIE 



► Conectati cablul HDMI la HDMI/DVI IN sau la mufa (iesire HDMI) aflata Tn partea din spate a aparat- 
ului SIMPLINK la mufa HDMI IN. 

► Pentru un sistem Home Theater cu functia SIMPLINK, dupa conectarea mufei HDMI prin metoda de 
mai sus, conectati cablul DIGITAL AUDIO OUT la mufa DIGITAL AUDIO IN aflata Tn partea din spate 
a televizorului si la mufa OPTICAL aflata Tn partea din spate a aparatului SIMPLINK. 

► Cand utilizati aparatul extern cu SIMPLINK, apasati butonul TV la MODE pe telecomanda si apoi Tl 
puteti utiliza! 

► Cand sursa de intrare este comutata pe cealalta sursa, cu butonul INPUT de pe telecomanda sau 
cu alt buton, aparatul care functioneaza cu SIMPLINK se opreste. 

► Cand selectati sau utilizati mediul aparatului cu functia Home Theater, difuzorul se comuta automat 
pe HT Speaker (audiere fa sistemuf Home Theater).' 



Functiile SIMPLINK 



Redarea de pe disc 

Controlati dispozitivele AV conectate apasand butoanele 
ofera astfel de functii.) 



v < > 



, OK, ►, ■, 1 1 <M si (Butonul * nu 



Redarea directs 

Dupa conectarea dispozitivelor AV la televizor, este posibil sa controlati direct dispozitivele si sa utilizati 
suporturi media fara a mai fi nevoie de configurari suplimentare. 

Selectarea dispozitivului AV 

Va permite sa selectati unul dintre dispozitivele AV conectate la TV si sa porniti redarea. 
Oprirea tuturor dispozitivelor 

Cand opriti televizorul, toate dispozitivele conectate sunt, de asemenea, oprite. 
Comutarea iesirii audio 

Ofera un mod usor de a comuta iesirea audio. 
Sincronizare pornire 

Atunci cand redati dispozitivul AV conectat, televizorul va porni automat. 

*Un dispozitiv, care este conectat la televizor prin intermediul cablului HDMI dar care nu accepts Simplink, 
nu asigura aceasta func|ie. 
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Meniul SIMPLINK 



Apasati butonul 



< > , apoi OK pentru a selecta sursa SIMPLINK dorita. 



O Vizualizare TV : Comutati la canalul TV prece- 
dent indiferent de modul curent. 

© Redare DISC : Selectati si redati discurile 
conectate. Cand sunt disponibile discuri multi- 
ple, titlurile acestora sunt afisate Tn partea de 
jos a ecranului. 



0 



Redare VCR : Redati si controlati VCR-ul conectat. 



*5imPLinK 
Of w iv 



0 



0 Redarea TnregistrSrilor HDD : Redati si contro- 
lati Tnregistrarile stocate pe HDD. 

0 les ire audio spre un home theatre/iesire audio 
spre TV : Selectati home theatre sau difuzor TV 
pentru iesirea audio. 




HDD Recorder 
0 Speaker ^_ 



■ Dispozitiv selectat 

.Cand nu este conectat 
niciun dispozitiv (afisat 
cu gri) 

'Cand este conectat un 
dispozitiv (afisat Tn 
culoare stralucita) 



TJ 
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• Sistem cinema: Doar o instanta admisa la un anumit moment 

• DVD, Recorder: Pana la trei instante admise la un anumit moment 

• VCR: Doar o instanta admisa la un anumit moment 
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VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR 
ETICHETA INTRARE 



OPTIUNI 





Menu Language 


: English 




Audio Language 
Subtitle Language 


: English 
: English 


e 


AuzdificiKD 


Oprit 




Tara 


:UK 


Eticheta intrare 


® 




□ 


SIMPLINK 


: Oprit 


0 


Blocare taste 

▼ 


: Oprit 



.ft 

OPTIUNI ^ « 


OK 




Menu Language : English 
Audio Language : English 
Subtitle Language : English 
AuzdificiKD) Oprit 
Tara :UK 


AVI 


AV2 




AV3 


B 


Component T 


RGB 


□ 


HDMI1 


Eticheta intrare 


HDMI2 


SIMPLINK : Oprit 
Blocare taste : Oprit 

T 


HDMI3 






Inchidere 



Selectati OPTIUNI. 




Selectati Eticheta intrare. 



Doar pentru 19/22LS4D*, 
42/50PG10** 



AVI 

AV2 

Component 

RGB 

HDMI 



inchidere 



W P Selectati indicatorul. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



MODUL AV 



Puteti selecta imaginile si sunetele optime atunci cand conectati dispozitive AV la iesirea externa. 



Oprit 



Joe 



Cinema 



Sport 



< 

o 

> 
73 

m 
> 



O 
O 



73 
O 



"0 
73 
O 
Q 
73 
> 

m 
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O 
73 




Selectati sursa. 



OK 
© 



• Daca selectati modul Cinema Tn AV mode (Modul 
AV), modul Cinema va fi selectat atat pentru Mod 
imagine (Mod imagine), pentru Mod sunet (Mod 
sunet) Tn meniul PICTURE (Imagine), respectivin 
meniul AUDIO. 

> Daca selectati "Oprit" Tn (AV mode) Mod AV, 
vor fi selectate fotografia si imaginea pe care le- 
ati configurat initial. 
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EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) 
(IN MOD DIGITAL) 

Acest sistem dispune de un Ghid Electronic pentru Posturi (EPG) pentru a va ajuta sa navigati prin toate 
optiunile de vizualizare posibile. 

EPG furnizeaza informatii precum listarea de programe, ora de Tncepere si Tncetare pentru toate serviciile 
disponibile. In plus, adesea sunt disponibile informatii detaliate prin intermediul EPG (disponibilitatea si 
cuantumul acestor detalii despre posturi pot varia, Tn functie de operatorul de servicii de difuzare 
respect iv). 

Aceasta functie poate fi folosita doar atunci cand informatia EPG este difuzata prin intermediul 
companiilor de difuzare. 

EPG afiseaza descrierea postului pentru urmatoarele 8 zile. 



■ ■ i 

s 

O 
I 

o 
c 



3 

I 

o 



TO 
33 



O 
O 

g 



Pornire/oprire EPG 

Porniti sau opriti EPG. 




Selectarea unui post 




sau 



+ \ 

r ) Selectati programul dorit. 
% ) ) Afisati programul selectat. 



Ghid programe 



liVJ:H>I Radio 
0 Mod 



\m 1 YLETV1 


a 6/ Mar 2006 15:09 


TOTAL 


6/Mar(Mon) 


14:00 | 15:00 


ED 1 YLE TV1 


H Kungskonsumente 


«• 2 YLE TV2 




4 TV.. 


Lipsa Info 


5 YLE FST 


Lipsa Info 


i* 6 CNN 


Lipsa Info 


im 8 YLE24 


... ... . . II Tanaan otsikoissa | 







IftVJ Favorite Informatii <•) Schimbare pr. 

^ Data £ Temporizator manual j ':■ Lista program. 
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OK 
© 




Schimbati la programul selectat. 



Selecteaza postul NOW (CURENT) 
sau NEXT (URM?TORUL). 



Selecteaza Postul de Difuzare. 



Functiile butoanelor in modul de ghidare NOW/NEXT 
(ACUM/URM7TORUL) 

(^0§u) Schimbare mod EPG. 

©Introducere Inregistrare 
Temporizator/Mod setare memento. 

©Introducere Inregistrare 
Temporizator/Mod lista memento. 




sau 



In Susul Paginii / In Josul 
Paginii. 



GUIDE 



EXIT 



Q )sau( q 1 Oprire EPG. 



Selecteaza postul TV sau 
) sau ( CD i RADIO. 



INFO©> 

) Pornire sau oprire informatii detaliate 



Introducere Inregistrare 

osu 

Temporizator/Mod lista memento. 



OK 
© 




Schimbati la programul selectat. 

Selecteaza postul NOW (CURENT) 
sau NEXT (URM?TORUL). 



sau 



Functie Butoane in Modul Ghid pentru 8 Zile 

|^0§u) Schimbare mod EPG. 

^VERDE^ Mod setare Introducere Data. 

©Introducere Inregistrare 
Temporizator/Mod setare memento. 

^o§u) 



Selecteaza Postul de Difuzare. 




GUIDE 



EXIT 



In Susul Paginii / In Josul 
Paginii. 



(^) ) sau ( (^) ) Oprire EPG. 




tv/radio \ Selecteaza postul TV sau 

TV/RAD SHU, Q J RAD|Q ^ 



INFO©^ 



J Pornire sau oprire informatii detal 



iate 



Functie Butoane Tn Modul Schimbare Data 



^VERD^ Oprire mod setare Data. 
( ) J Schimbare la data selectata. 



<( )> I Selectati o data. 




C^Z^) Oprire mod setare Data. 



GUIDE \ / EXIT 

)sau( a I Oprire EPG. 





EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) 
(IN MOD DIGITAL) 

Functie Butoane in Caseta de Descriere Detaliata 



In Susul Textului / In Josul Textului. 

\^-^/ 

©Introduce re Inregistrare 
Temporizator/Mod setare memento 




Pornire sau oprire informatii detaliate. 



GUIDE \ / EXIT \ 

)sau( J Oprire EPG. 



§ Functie Butoane Tn Mod Tnregistra re/Am inti re Setare 



o 



3 

I 

o 



TO 
33 



O 
O 

g 



Aceasta functie este disponibila doar atunci cand a fost conectat echipamentul de inregistrare ce 
foloseste semnal de inregistrare pin8 la terminalul DTV-OUT, folosind un cablu SCART. 
La doua ore dupa ce televizorul a fost pornit cu ajutorul functiei Remind (Reamintire), dispozitivul va 
intrat automat Tn stand by daca nu a fost apasat niciun buton. 



©Schimbare cu modul de Guide (Ghid) sau 
Timer list (Lista temporizator). 



OK 
® 



Salvare Inregistrare Temporizator/Memento. 




Selectati Type (Tip), Service 
(Serviciu), Date (Data) si Start/End 
time (Momentul de Incepere/lncetare) 

Setare functie. 



Functia butoanelor Tn modul Lista program. 



©Mod setare adaugare Manual Timer 
(Temporizator Manual) nou. 

©Accesati modul de editare a listei de 
planificari. 

JOSU;! Stergere element selectat. 



^lbastr^ Comutare Tn mod Guide (Ghid). 



Selectati Lista program. 
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CONTROLUL IMAGINILOR 



CONTROLUL DIMENSIUNII IMAGINII (FORMATULUI IMAGINII) 

Vizionarea se poate face Tn diferite formate de imagine: 16:9, Numai Scan, Original, 4:3, 14:9 sau 
Zooml /2. 

Daca o imagine fixa este afisata pe ecran pentru o perioada lunga de timp, respectiva imagine fixa poate 
ramane imprimata pe ecran si ramane vizibila. 

Puteti regla proportia de marire cu ajutorul butonului a v . 



RATIO 



sau 




Selectati formatui de imagine dorit. 



• Puteti regla de asemenea Aspect Ratio 
(Raportul de aspect) din meniul PICTURE 
(IMAGINE) sau Q.MENU (MENIU Q). 

• Pentru configurarea functiei zoom, selec- 
tati 14:9, Zooml si Zoom2Tn meniul Ratio 
(Raport). Dupa finalizarea configurarii 
Zoom, afisajul revine la Q.meniu. 



O 
O 
z 

—i 

J) 
O 



> 



O 



1 6:9 

Selectia urmatoare va va ajuta sa reglati 
orizontal imaginea, Tntr-un raport liniar, pen- 
tru a umple Tntreg ecranul (utila pentru 
vizualizarea DVD-urilor Tn format 4:3). 




• 4:3 

Selectia urmatoare va va ajuta sa vizualizati 
o imagine cu un format original de 4:3, cu 
linii gri afisate pe laturile din stanga si din 
dreapta. 
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CONTROLUL IMAGINILOR 



• Original 

Atunci cand televizorul dumneavoastra 
receptioneaza semnal pentru ecran lat, se 
va regla automat conform formatului de 
imagine care trebuie afisat. 




• 1 4:9 

Puteti viziona imagini Tn formatul de imagine 
14:9 sau programe TV obisnuite Tn modul 14:9. 
Ecranul 14:9 se vede ca atare, dar ecranul 
4:3 este marit si pe orizontala si pe verti- 
cala. 

I l 



• Zooml (Redimensionare 1) 

Selectia urmatoare va va ajuta sa vizualizati 
o imagine fara nici o modificare, care umple 
Tntreg ecranul. Totusi, partea superioara si 
cea inferioara a imaginii vor fi decupate. 



• Zoom 2 (Redimensionare 2) 

Alegeti Zoom 2 cand doriti ca imaginea sa 
fie modificata, atat extinsa pe orizontala, cat 
si decupata pe verticala. Imaginea 
reprezinta un compromis Tntre modificare si 
umplerea ecranului. 




• Numai Scan 

Ulterior, cu ajutorul functiei Selection 

(Selectie) veti putea vedea imaginea la cea 

mai buna calitate, fara pierderea imaginii 

originale la rezolutie Tnalta. 

Nota: Daca imaginea initiala prezinta zgo- 

mot, veti putea vedea zgomotul spre mar- 

gine. 





O OBSERVATIE 

► Puteti selecta 16:9 (lat), 4:3, 14:9, Zoom 1/2 Tn modul Component (Componenta) (Tn 720p). 

► Puteti selecta doar 4:3, 16:9 (lat) Tn modul RGB/HDMI[PC]. 

► Tn modul HDMI/Component (Componenta) (peste 720p), este disponibil Numai Scan. 

► Puteti selecta doar Original pentru fiuctia de teletext digital din Marea Britanie (MHEG-5). 



PRECONFIGURAREA SETARILOR DE IMAGINE 



Preconfigurarea modului imagine 

► Puteti utiliza Senzorul Inteligent doar Tn modurile 32/37/42/47/52LG50**. 

► La modelele de televizoare PLASMA, lumina din fundal nu va fi afisata. 



O IMAGINE .;►>**» . ok 




Format imagine : 16:9 


□ 


Mod imagine : Intens ® 


• Sursade lumina 100 ^^^^^^H 


B 


• Contrast 100 ^^^^^B 




• Luminozitate 50 

• Claritate 70 ^^^H 

• Culoare 70 ^^^H 






• Nuanta II IR ■ CI 

▼ 



Li IMAGINE «>Mut« ® ok 






Format imagine : 16:9 








Mod imagine : Intens 


Senzor inteligent 


• Sursa de lumina 10C 


Intens 




:©: 


• Contrast 10C 

• Luminozitate SO 

• Claritate 70 

• Culoare 70 

• Nuanta 0 

▼ 


Standard 
Cinema 
Sport 
Joe 

Expertl 
Expert2 


u 









o 
o 




Selectati IMAGINE. 



Selectati Mod imagine. 



ok i\/v-^>\ Selectati valoarea dorita 
® V^S^y pentru imagine. 



• Mod imagine permite reglarea televizorului 
pentru prezentarea celei mai bune imagini. 
Selectati valoarea presetata din meniul Mod 
imagine Tn functie de categoria de program. 

• Atunci cand functia de Intelligent sensor 
(Senzor inteligent) este pornit, este reglata 
automat cea mai potrivita imagine conform 
conditiilor ambientale. (Doar 
32/37/42/47/52LG50**) 

• Puteti regla de asemenea Mod imagine din 
meniul rapid Q. Menu. 

• Senzor inteligent : Regleaza imaginea Tn functie de 
conditiile ambiante. (Doar 
32/37/42/47/52 LG50**) 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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CONTROLUL IMAGINILOR 



Controlul automat al tonului de culoare (Cald/Mediu/Rece) 

Selectati unul din cele trei reglaje de culoare automate. Setati pe Cald pentru a intensifica culorile mai 
calde cum ar fi rosul, sau setati pe Rece pentru a vizualiza culori mai putin intense cu mai mult albastru. 



Q IMAGINE 



- Mubre ® OK 





A 

Mod imagine : Intens 


■■^H • Sursade lumina 100 | 

• Contrast 100 ^^^^M 


e 


• Luminozitate 50 




• Claritate 70 ^^^H 

• Culoare 70 ^^^H 




• Mnanta n IRIIIIIIIIII 1 IIIIIIIIIICI 




• Control avansat ® 


▼ 



IMAGINE 



Mod imagine : Intens 



e 




• Mutare ® OK 



• Sursade lumina 


100 


• Contrast 


100 


• Luminozitate 


so 


• Claritate 


70 


• Culoare 


70 


• Nuanta 


0 


* Control avansat 



Temp, culoare 

Reinprospaiare contrast 
Culoare vie 
Reducere zgomot I 
Gamma 
Nivel negru 
Mod protec^ie vizuala I 
Mod film 



Ridicat 



Ridicat 



Medii 



Mediu 



Qprit 




Selectati IMAGINE. 



Selectati Control avansat. 



Selectati Temp, culoare. 



<( )> j Selectati fie Rece, Mediu sau Cald. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



REGLAREA MANUALA A IMAGINII 

Mod imagine - optiune utilizator 

► Puteti utiliza Senzorul Inteligent doar Tn modurile 32/37/42/47/52LG50**. 

► La modelele de televizoare PLASMA, lumina din fundal nu va fi afisata. 



IMAGINE 






/ Mubre ® 


OK 


Format imagine 


: 16:9 








Mod imagine : 


Standard (Utlzt) 






• 




• Sursa de lumina 


100 








• Contrast 


70 








• Luminozitate 


SO 




mm 




• Claritate 


SO 




mm 




• Culoare 


SO 




mm 




• Nuanta 


0 


IRIIIIIIIIII 1 


IIIIIIIIIIGI 




▼ 










IMAGINE 

Format imagine : 16:9 



Mod imagine : Standard (Utlzt) 



• Sursa de lumina 

• Contrast 

• Luminozitate 

• Claritate 

• Culoare 

• Nuanta 



* Mutare ® OK 



Senzor inteligent 
10d Intens 




o 
o 
z 

—i 

o 



> 

Q 



o 



'MENU \ /V^^A, 

IW )>)] Selectati IMAGINE. 




Selectati Mod imagine. 



® ) Selectati valoarea dorita pentru imagine. 



Selectati Sursa de lumina(doar LCD TV), Contrast, Luminozitate, 
Claritate, Culoare sau Nuanta. 

Efectuati reglajele corespunzatoare. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 

O OBSERVATIE 

► Nu puteti regla culoarea, definitia si nuanta din modul RGB-PC la nivelurile preferate de dumneavoastra. 
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CONTROLUL IMAGINILOR 



Mod imagine-control avansat 

Segmentand categoriile, Expertl si Expert2 ofera mai multe categorii pe care utilizatorii le pot configura 
asa cum considera necesar, oferind calitatea optima a imaginii pentru utilizatori. 



a 



IMAGINE 

Format imagine : 16:9 



Mod imagine : Expertl 



► Mubre ® OK 



Senzor inteligent 



a 



0 



• Sursa de lumina 


100 


Intens 




• Contrast 


IOC 


Standard 




• Luminozitate 


so 


Cinema 




• Claritate 


70 


Sport 




• Culoare 


70 


Joe 




• Nuanta 

▼ 


0 


Expertl 


® 


Expert2 





IMAGINE 



»- Mutare © OK 



B 



• Sursa de lumina 

• Contrast 

• Luminozitate 

• Claritate 

• Culoare 

• Nuanta 



Reinprospatare contrast I 
Reducere zgomot 
Gamma 



Oprit 



• Resetare imagine 



Mod film 
Standard culoare 

Balans de alb [ 
* Intensifi care ro?u 



Selectati IMAGINE. 





Selectati Expertl sau Expert2. 
Selectati Control expert. 

Selectati Sursa pe care o doriti. 
Efectuati reglajele corespunzatoare. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



TEHNOLOGIA DE IMBUNATATIRE A IMAGINII 

> 

Re mprospatare contrast 

Optimizarea automata a contrastului Tn functie de stralucirea reflexiei. 
Culoare vie 

Reglarea automata a culorilor reflexiei pentru a reda cat mai apropiat culorile naturale. 
Reducere zgomot 

Inlaturarea zgomotului pana la punctul Tn care nu afecteaza imaginea originala. 
Gama. 

Valori ridicate gama afiseaza imagini mai albe, iar valorile scazute gama afiseaza imagini cu un contrast 
ridicat. 



O IMAGINE .;►>**» . ok 




A 

Mod imagine : Intens 


□ 


• Sursade lumina 100 ^^^^^^H 

• Contrast 100 ^^^^^B 


B 


• Luminozitate 50 


<^ 


• Claritate 70 ^^^H 

• Culoare 70 ^^^^^H 

• Nuanta 0 iriiiiiiiiii I iiiiiiiiiici 




',; 


* Control avansat ® 


▼ 



IMAGINE <-muw ® ok 




A 

Mod imagine : Intens 


Temp, culoare 
ReimprDspatare contrast 
Culoare vie 
Reducere zgomot 
Gamma 
Nivel negru 
Mod protecjievizuala 


Cald 


U 


• Sursade lumina 100 
•Contrast 100 

• Luminozitate SO 

• Claritate 70 

• Culoare 70 

• Nuanta 0 


< Ridicat ► | 


Ridicat 


0 


fvlediu 


o 


Mediu 












Mod film 


Oprit 




' 1 inchidere 



o 
o 
z 

—i 

o 



> 

Q 



o 




Selectati IMAGINE. 



Selectati Control avansat. 



® ) )(/^-r-\) Selectati Re mprospatare contrast, Culoare vie, 



Reducere zgomot sau Gama. 

Selectati Sursa pe care o doriti. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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CONTROLUL IMAGINILOR 
AVANSAT - FILM MODE (MOD FILM) 

Pentru a configura televizorul pentru cea mai buna calitate a imaginii atunci cand vizionati filme. 
Aceasta functie este activa numai Tn modul TV Analogic, AV sii Component /1080i DTV mode. 



Q IMAGINE 



- Mubre ® OK 





Mod imagine : Intens 


■■^H • Sursa de lumina 100 | 

Hlfl • Contrast 100 ^^^^^M 


e 


• Luminozitate 50 




• Claritate 70 ^^^H 

• Culoare 70 ^^^H 




• Nuanta 0 IRIIIIIIIIII 1 I1111IIIIIGI 




• Control avansat ® 


▼ 



o 


IMAGINE 






Mod imagine 


A 

: Intens 






• Sursa de lumina 100 






• Contrast 100 


a 




• Luminozitate SO 






• Claritate 70 




• Culoare 70 

• Nuanta 0 







- 


r 


* Control avansat 




▼ 



Mutare ® OK 

Temp, culoare 
Reimprospaiare contrast 
Culoare vie 
Reducere zgomot 
Gamma 
Nivel negru 
Mod protecjievizuala 
Mod film 



inchidere 




• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



AVANSAT- NIVEL NEGRU (INTUNECAT) 

Atunci cand vizionati un film, aceasta functie regleaza televizor pentru cea mai buna calitate a imaginii. 
Aceasta functie este disponibila Tn modul urmator: AV (NTSC-M), HDMI sau Component. 



O IMAGINE 



- Mubre ® OK 



IMAGINE 



► Mutare ® OK 



0 



Mod imagine : Intens 

• Sursade lumina 100 

• Contrast 100 

• Luminozitate SO 

• Claritate 70 

• Culoare 70 

• Nuanta 0 In I iiiiiiicl 



' Control avansat 






A 

Mod imagine : Intens 

• Sursa de lumina 100 
•Contrast 100 

• Luminozitate SO 

• Claritate 70 

• Culoare 70 

• Nuanta 0 


u 


0 






ft 




* Control avansat 


T 



Temp, culoare 

itare contrast 



Culoare vie 
Reducere zgomot 
Gamma 
Nivel negru 
Mod protectie vizuala 
Mod film 



Cald 



Ridicat 
Ridicat 



Mediu 



Medii 



■* Ridicat ► 



Qprit 



i'nchidere 



Selectati IMAGINE. 




Selectati Control avansat. 



• Scazut: Reflexia ecranului devine mai 
Tntunecata. 

• Ridicat: Reflexia ecranului devine mai straluci- 
toare. 

• Auto (Automat) : Realizand nivelul de negru al 
ecranului si setandu-l Tn mod automat la val- 
oare Inalta sau Scazuta. 



< > ; Selectati Scazut sau Ridicat. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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CONTROLUL IMAGINILOR 



Mod protectie vizuala (doar lcd tv> 

Va ajuta sa reglati luminozitatea atunci cand ecranul este prea luminos pentru a Tmpiedica orbirea 
temporara. 



Q IMAGINE 



- Mubre ® OK 





A 

Mod imagine : Intens 


■■^H • Sursade lumina 100 | 

mam • Contrast 100 WMmWMi 


e 


• Luminozitate 50 




• Claritate 70 WMMM 

• Culoare 70 ^^^H 




• Nuanta 0 IRIIIIIIIIII ■ IIIIIIIIIICI 




• Control avansat ® 


▼ 



O IMAGINE 



• Mutare ® OK 



Mod imagine : Intens 



e 



• Sursade lumina 


100 


• Contrast 


100 


• Luminozitate 


50 


• Claritate 


70 


• Culoare 


70 


• Nuanta 


0 


* Control avansat 



Temp, culoare 
Reimprospaiare contrast 
Culoare vie 
Reducere zgomot 
Gamma 
Nivel negru 
Mod protectie vizuala 
Mod film 



Cald 



Ridicat 



Ridicat 



Mediu 



Medii 



■« Oprit ► 



Oprit 




Selectati IMAGINE. 



Selectati Control avansat. 



® ) Selectati Mod protectie vizuala. 



Selectati Pornit sau Oprit. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



RESETARE IMAGINE 

Setarile modului de imagine selectat revin la setarile implicite stabilite Tn fabrica. 



O IMAGINE 



0 



' Muiare ® OK 



• Sursade lumina 100 



• Contrast 

• Luminozitate 

• Claritate 

• Culoare 

• Nuanta 

• Control avansat 



* Resetare imagine 




O IMAGINE 

mi 



m 



► Mutare ® OK 



• Sursade lumina 100 
•Contrast 100 

• Luminozitate SO 




Resetarea configuratiei video.. 



• Nuanta 0 

• Control avansat 



IRIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIGI 



o 
o 



O 



> 
Q 




Selectati IMAGINE. 



Selectati Resetare imagine. 



O 



Initializati valoarea reglata. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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CONTROLUL IMAGINILOR 



MINIMIZAREA REMANENTEI IMAGINILOR(ISM)METODA 

(DOAR PLASMA TV) 

O imagine Tnghetata sau un stop-cadru de la un joc de calculator/video afisata pe ecran pe perioade 
prelungite de timp va avea ca rezultat o imagine prea lenta care ramane chiar si atunci cand schimbati 
imaginea. Evitati mentinerea unei imagini fixe pe ecranul televizorului pentru o perioada lunga de timp. 

Inalbire 

White wash Tndeparteaza imaginile remanente de pe ecran. 

Nota: O imagine remanents excesiva poate fi imposibil de sters Tn Tntregime cu White Wash. 
Orbitar 

Orbiter-ul poate preveni imaginile prea lente. Totusi, este optim sa nu permiteti imaginilor fixe sa ramana 
pe ecran. Pentru a evita o imagine remanenta pe ecran, ecranul se va muta la fiecare 2 minute. 
Inversiune 

Cu aceasta functie, se inverseaza culoarea panoului de pe ecran. 
Culoarea se inverseaza automat la fiecare 30 de minute. 



OPTIUNI 



► Mubre ® OK 





A 

Eticheta intrare 
SIMPLINK : Oprit 
Blocare taste : Oprit 
Set ID 




:©: 




Metoda ISM ® 


Mod economic : Nivel 0 
Setari din fabricatie 


□ 








Selectati OPTIUNI. 



Selectati Metoda ISM. 



Selectati Normal, Orbiter, 
Inversiune sau Inalbire. 



OK 
® 



Salvati. 





OPTIUNI VMrta. « OK 






A 

Eticheta intrare 
SIMPLINK : Oprit 
Blocare taste : Oprit 
Set ID 


o 


B 






Metoda ISM 


Normal 


® 


Mod economic : N 
Setari din fabricatie 


Orbiter 
Inversiune 


□ 






Inalbire 



• Daca nu este necesara setarea acestei functii, 
setati Normal. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



MOD ECONOMISIRE ENERGIE (doar plasma tv) 

Cu aceasta functie, se reduce consumul de putere al televizorului. 



OPTIUNI » ok 




A 

Eticheta intrare 
SIMPLINK : Oprit 
Blocare taste : Oprit 
Set ID 
Metoda ISM 




B 


D 


Mod economic ® 


Setari din fabricatie 







OPTIUNI ■: 


Mutare ® OK 






Eticheta intrare 








a 


SIMPLINK : 


Oprit 




Blocare taste : 


Oprit 










Set ID 










Metoda ISM 




Nivel 0 


® 




Mod economic 


Nivel 1 




Setari din fabricatie 




Nivel 2 


® 






Nivel 3 








Nivel 4 









o 
o 



o 



> 

Q 



o 




I] Selectati OPTIUNI. 



Selectati Mod economic. 



Selectati Nivel 0, Nivel 1 , Nivel 
2, Nivel 3 sau Nivel 4. 



Nivelul 0 este eel mai luminos. 



OK 
© 



Salvati. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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CONTROL SUNET SI LI MBA 

l 

► Pentru modelele 19/22LS4D*, TV Speaker (Difuzor TV) nu se vor afisa. 

NIVEL VOLUM AUTOMAT 

Volumul automat pastreaza un nivel de volum egal chiar daca schimbati programele. 



AUDIO 



Volum auto : Oprit 



Balans 
Mod sunet 



0 



: Standard 

• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



► Mutare ® OK 



0 IUIIIIIIIII I IIIIIIIIIIRI 



AUDIO 



u 



Volum auto : Oprit 



Balans 
Mod sunet 



: Standard 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2 KHz 

• 3KHz 



• Mutare ® OK 





Selectati AUDIO. 



Selectati Volum auto. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



CONFIGURABLE SUNETULUI PRESETAT - MOD SUNET 



Puteti selecta setarea dumneavoastra de sunet preferata; SRS TruSurround XT (sau SRS TruSurround HD 
(Doar 32/37/42/47/52LG5010)), Voce clara, Standard, Muzica, Cinema, Sport sau Joe si puteti regla de 
asemenea frecventa sunetului pentru egalizator. 

Modul sunet va permite sa va bucurati de cea mai buna calitate a sunetului fara a fi nevoie de reglari 
speciale, Tntrucat televizorul configureaza optiunile corespunzatoare ale sunetului Tn functie de continutul 
programului. 



Q 



AUDIO 

Volum auto : Oprit 
Balans 



Mod sunet : Standard 



• Mutare ® OK 



0 luiiiiiiiii ■ iiiiiiiRl 



0 AUDIO 



• Mutare ® OK 



• 120Hz 0 

•200Hz 0 

•SOOHz 0 

•1.2KHz 0 

•3KHz 0 



Ni+1 



+ 

B 

lllllllll+l 





Volum auto : Oprit 

Balans 0 




SRS TruSurround XT 
Voce clara 






Mod sunet : Standard 


® 


• 120Hz 0 

• 200Hz 0 
• SOOHz 0 
•1.2KHz 0 
• 3KHz 0 


Standard ® 




Muzica 
Cinema 
Sport 
Joe 




ft 


▼ 


1 



o 
o 

z 
—I 

o 

I - 

CO 



-CO 



00 

>< 




Selectati AUDIO. 



Selectati Mod sunet. 



• Daca selectati Clear Voice (Voce clara), 
functia SRS TruSurround nu va functiona. 



Selectati SRS TruSurround XT (sau SRS TruSurround 
HD (Doar 32/37/42/47/52LG5010)), Voce clara, 
Standard, Muzica, Cinema, Sport sau Joe. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 

► tiMmiiy si fsmmms sunt marci inregistrate ale oRb Labs 

Tehnologia TruSurround XT si TruSurround HD este Tncorporata cu licenta din partea SRS Labs. 
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CONTROL SUNET SI LIMBA 



REGLAREA SETARILOR SUNETULUI - MOD UTILIZATOR 

Reglati egalizatorul de sunet. 




«*► Mutare ® OK 





Volum auto : Oprit 




balans 0 lumiiiiii 1 iiiiiiiiiirI 


P™ Mod sunet : Standard (Utlzt) 




m 


•120H? n 1- ■ 


11+ | 




• y»()()H7 II I" 1 + 1 

• tinnH? n i- ■ +i 




• i ?^ht n i-ii[[[[Nii i [[[[iiiiii+i 




• 3KH? 0 l-ii[[[[[in 1 llllllllll+l 

▼ 



AUDIO V Mutare ® OK 






Volum auto : Oprit 

Balans 0 




SRS TruSurround XT 
Voce clara 




Mod sunet : Standard (Utlzt) 


m 


• 120Hz 0 

• 200Hz 0 

• SOOHz 0 

•1.2KHz 0 

• 3KHz 0 
▼ 


Standard (Utlzt) 


® 




Muzica 
Cinema 
Sport 
Joe 


- 






Selectati AUDIO. 



Selectati Mod sunet. 



Selectati SRS TruSurround XT (sau SRS TruSurround 
HD (Doar 32/37/42/47/52LG5010)), Voce clara, 
Standard, Muzica, Cinema, Sport sau Joe. 

Selectati o banda de frecventa 



Configurati nivelul sonor dorit. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



BALANS 

Puteti regla balansul sunetului difuzorului la nivelele pe care le doriti. 



AUDIO 



• Mutare ® OK 





Volum auto 


: Oprit 








Balans 




HS^h 






Mod sunet 


: Standard 






® 




• 120Hz 


n I- i 


+1 














•200Hz 


o i- ■ 


+1 












•SOOHz 


0 I- I 


+1 














• 1.2KHz 


o i- ■ 


+1 






• 3KHz 


n i- i 


+1 


® 




▼ 







itl AUDIO 



Volum auto 



Mod sunet 



► Mutare ® OK 



: Oprit 



: Standarc 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 



iiiiiiiiii+l 
IIIIIIIIH+ 



iiiiiiiiii+l 



o 
o 



73 
O 
r - 

CO 




Selectati AUDIO. 



Selectati Balans. 



Efectuati reglajele dorite. 



>< 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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CONTROL SUNET SI LIMBA 



ACTIVAREA/DEZACTIVAREA DIFUZOARELOR TV 

(Cu exceptia 19/22LS4D*) 

Puteti regla starea difuzoarelor interne. 

La AV, COMPONENT, RGB si HDMI1 cu cablu de la HDMI la DVI, sonorul televizorului poate fi redat 
chiar daca nu exista semnal video. 

Daca doriti sa utilizati sistemul stereo HiFi extern, dezactivati difuzoarele interne ale televizorului. 



0 AUDIO 



•SOOHz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 

• 7.5 KHz 

• 12KHz 

• Resetare 
lesire audio digit : PCM 



Difuzor TV : Oprit 



* Mutare ® OK 



in 



in 



i+i 



iii+ 



^ AUDIO 



• SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 

• ZSKHz 

• 12KHz 

• Resetare 
lesire audio digit : PCM 



Difuzor TV : Opri 



• Mutare ® OK 




)>)i Selectati AUDIO. 




• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



SELECTARE IESIRE AUDIO DIGITAL 

! 

Aceasta functie va permite sa selectati Digital Audio Output (Iesirea Audio Digitala) preferata. 
Televizorul poate oferi o iesire Dolby Digital doar pe un canal ce difuzeaza sunet Dolby Digital Audio. 
Atunci cand este aplicat formatul Dolby Digital, daca selectati Dolby Digital din meniul Digital audio, iesirea 
SPDIF va fi difuzata Tn sistem Dolby Digital. 

Chiar daca este selectat Dolby Digital, atunci cand nu se aplica formatul Dolby Digital, iesirea SPDIF va fi 
difuzata Tn sistem PCM. 

Chiar daca atat Dolby Digital cat si limbajul Audio au fost setate Tntr-un post care poate difuza Dolby Digital 
Audio, va fi redat doar Dolby Digital. 



AUDIO 



• SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• 7.5 KHz 

• 12KHz 

• Resetare 



le^ire audio digit : PCM 



Difuzor TV 



: Oprit 



• Mutare ® OK 



LSI AUDIO 



• SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• ZSKHz 

• 12KHz 

• Resetare 



le^ire audio digit: PCM 



Difuzor TV 



: Oprit 



► Mutare ® OK 



0 [ 

0 [ 

0 [ 

0 [ 

0 - 



Dolby Digital 



o 
o 




Selectati AUDIO. 



ok \ \( < ^^A Selectati Iesire audio digit. 




LT] DOLBY 



Fabricat sub licenta Dolby 
Laboratories. 'Dolby' si 



DIGITAL 1 simbolul D dublat sunt marci 
Tnregistrate ale Dolby 
Laboratories. 

Exista posibilitatea cam modul HDMI unele 
dispozitive de redare DVD sa nu difuzeze 
sunetul SPDIF. In acel stadiu, setati iesirea 
audio digitala a dispozitivului de redare 
DVD la PCM. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



81 



CONTROL SUNET SI LIMBA 

REINITIALIZARE AUDIO 

> 

Setarile modului de sunet selectat revin la setarile implicite stabilite Tn fabrica. 



0 AUDIO 



0 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• ZSKHz 

• 12KHz 



* Mutare ® OK 




1111+ 



iii+l 



1111+ 



iii+l 



iii+l 



AUDIO 




• Mutare ® OK 



• 120Hz 
•200Hz 
• SOOHz 



0 - 
0 E 

0 - 



llllllllll+l 



IIIIIIIIII+ 



Resetare configurare mod sunet 



• ZSKHz 

• 12KHz 



0 - 
0 - 



llllllllll+l 



llllllllll+l 




Selectati AUDIO. 



Selectati Resetare. 



OK 
® 



Initializati valoarea reglata. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



\/\\ 

RecepTia stereo / dualA (Doar Tn mod analog) 

Atunci cand este selectat un program, informatia de sunet pentru post apare Tmpreuna cu numarul de 
program si numele postului. 




Selectati Audio. 



Selectati iesirea de sunet. 



Doar pentru 19/22LS4D* 



i/ii 



(~^~) Selectati iesirea de sunet. 



O 
O 



o 

CO 



c 

Difuzare 


> 

Afisare pe ecran 


Mono 
Stereo 

Dual (In doua limbi) 


MONO 
STEREO 

DUAL I, DUAL II, DUAL l+ll 

J 



LTJ 



■ Selectarea sunetului mono 

Daca semnalul stereo este slab Tn cadrul receptiei stereo, puteti comuta la mono. In receptia mono, clari- 
tatea sunetului este Tmbunatatita. 

■ Selectia limbii pentru difuzarea de emisiuni Tn doua limbi 

Daca un program poate fi receptionat Tn doua limbi, puteti comuta la DUAL I, DUAL II sau DUAL l+ll. 

DUAL I trimite la difuzoare limba primara Tn care este difuzata emisiunea. 

DUAL II trimite la difuzoare limba secundara Tn care este difuzata emisiunea. 

DUAL l+ll trimite la fiecare difuzor una din cele doua limbi Tn care este difuzata emisiunea. 
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CONTROL SUNET SI LIMBA 

5 



RecepTia de tip NICAM (Doar in mod analog) 

Daca monitorul dumneavoastra este prevazut cu receptor pentru receptia de tip NICAM, puteti receptiona 
sunetul digital de Tnalta calitate de tip NICAM. 

Iesirea sunetului poate fi selectata conform tipului de emisie receptionata. 



In cazul receptiei de tip NICAM mono, puteti selecta NICAM MONO sau FM MONO. 



In cazul receptiei de tip NICAM stereo, puteti selecta NICAM STEREO sau FM MONO. 
Daca semnalul stereo este slab, comutati la FM MONO. 



In cazul receptiei de tip NICAM dual, puteti selecta NICAM DUAL I, NICAM DUAL II 
sau NICAM DUAL l+ll sau FM MONO. 



Selectarea ieSirii de sunet 

In modul AV, Component, RGB si HDMI puteti selecta iesirea de sunet pentru difuzorul stang si difuzorul 
drept. 

Selectati iesirea de sunet. 

L+R: Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzorul stang, iar semnalul audio de la intrarea 

audio R este trimis la difuzorul drept. 
L+L: Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzoarele stang si drept. 
R+R: Semnalul audio de la intrarea audio R este trimis la difuzoarele stang si drept. 



Selectare Jara / Limba pentru meniul afi^at pe ecran 

Meniul ghidului de instalare este afisat pe ecranul televizorului cand este pornit pentru prima data. 




Selectati limba dumneavoastra dorita. 



Selectati tara dumneavostra. 



Daca dori|i sa modificafi Selectarea |arii / limbii 




Selectati OPTIUNI. 



Selectati Limba meniu sau Tara. 



s> ) j>)J Selectati limba dorita sau tara dumneavoastra. 



O 
O 



73 
O 
r~ 

CO 



-co 



® ) ) Salvati. 



00 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 

O OBSERVATIE 

► Dacae nu finalizafli instalarea Installation guide (Ghidului de instalare) prin apaesarea butonu- 
lui RETURN sau intrerupefli afiearea OSD (afioaj pe ecran), acesta va apaerea repetat, cand 
este aprins televizorul. 

► Dacee selectafli greoit flara, este posibil ca teletextul sae nu aparae corect pe ecran 0i see avefli 
unele probleme cand utilizafli teletextul. 

► Este posibil ca functia CI (Interfata Comuna) sa nu fie aplicata pe baza circumstantelor de tele- 
vizare din tara. 

► Este posibil ca butoanele de control ale modului DTV sa nu functioneze, in functie de 
circumstantele de emisie din fiecare tara. 

► In tarile Tn care standardele emisiei digitale nu sunt stabilite, unele functii DTV ar putea sa nu 
functioneze, Tn functie de conditiile emisiei. 
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CONTROL SUNET SI LIMBA 



SELECTARE LIMBA (doar in mod digital) 

Functia AUDIO va permite sa selectati limba dumneavoastra preferata pentru audio. Daca datele audio Tn 
limba selectata nu sunt emise, sonorul va fi redat Tn limba implicita. 

Utilizati functia Subtitle (Subtitrare) atunci cand sunt difuzate subtitrari Tn doua sau mai multe limbi. Daca 
datele de subtitrare Tn limba selectata nu sunt emise, subtitrarea va fi afisata Tn limba implicita. 

Atunci cand limbile pe care le-ati selectat ca primare pentru Audio Language (Limba audio) si Subtitle 
Language (Limba subtitrare) nu sunt acceptate, puteti selecta limba din categoria secundara. 



O 
O 



73 

O 
r~ 




Selectati OPTIUNI. 



Selectati Limba audio sau 
Limba subtitrarii. 



Selectati limba dumneavoastra 
dorita. 



OK 



Salvati. 




Selectati OPTIUNI. 



Selectati Auz 
dificil(P). 



Selectati Pornit sau Oprit. 



-<y> 



CD 



1 Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



< Selectare limba audio > 

► Cand sunt emise doua sau mai multe limbi, puteti 
selecta limba audio dorita. 



Informatii OSD limba audio 



< Selectare limba subtitrare > 

► Daca sunt emise doua sau mai multe limbi pentru subti- 
trare, puteti selecta limba de subtitrare cu ajutorul 
butonului Subtitle de pe telecomanda. 

► Apasati butonul a v pentru a selecta o limba de subti- 
trare. 



Afisaj 


Stare 


N.A 


Serviciul nu este disponibil 


MPES 


Audio MPEG 


IliE 


Audio Dolby Digital 


■ 


Audo penhj "Rasoane cu probleme de vedere' 


Ubc| 


Audb pentru "Persoane cu probleme de auz 1 




Informatii OSD limba subtitrare 


Afisai 


Stare 


N.A 


Serviciul nu este disponibil 


m 


Subtitrare teletext 


IabcI 


Subtitrare pentru "Persoane cu 
deficiente de auz" 



Sonorul/subtitrarea pot fi afisate Tntr-o forma mai simpla cu 1-3 caractere emise de catre furnizorul de servicii. 
Daca selectati sonor suplimentar (Audio pentru aPersoane cu probleme de vedere/auzO), se poate auzi o parte din 
coloana sonora principala. 
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CONFIGURAREA OREI 



SETAREA CEASULUI 

Ceasul este setat automat cand se receptioneaza semnalul digital. (Este posibil sa setati ceasul daca 
televizorul nu are semnal DTV.) 

Inainte de a utiliza functia de pornire / trecere Tn modul standby la momentul stabilit, trebuie sa setati timpul 
corect. 



TIMP 



- Mubre ® OK 



TIMP 



Temporizator oprire : Oprit 
Temporizator pornire : Oprit 
Temporizator oprire : Oprit 
Opr. Programata : Oprit 
Fus orar : l-le Canare GMT 



B 



Temporizator oprire 
Temporizator pornire 
Temporizator oprire 
Opr. Programata 
Fus orar : l-le Cana 



- Mutare ® OK 
1 

Data 
Luna 
Anul 



Ora 

Minutul 



o 
o 



c 

m 
> 

O 
zi 
m 




Selectati TIMP. 



Selectati Ceas. 



OK Selectati fie optiunea pentru an si 

e data, fie pentru ora. 



Configurati optiunile pentru an, data si ora. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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CONFIGURAREA OREI 

DEZACTIVAREA/ACTIVAREA TEMPORIZATORULUI 
AUTOMAT 

Functiile Pornit, respectiv Oprit, realizeaza pornirea automata a monitorului, respectiv trecerea sa automata 
Tn modul standby, la momentul stabilit. 

La doua ore dupa pornirea monitorului prin functia Pornit. acesta va fi trecut automat Tn modul standby daca 
pana atunci nu a fost apasat nici un buton. 

Dupa programarea functiilor, acestea opereaza zilnic la momentul stabilit. 

Daca ambele functii au fost programate pentru acelasi moment, se executa functia Oprit. 

Pentru ca functia Pornit sa aiba efect, monitorul trebuie sa se afle Tn starea standby. 



TIMP 



- Mubre ® OK 





Ceas 

Temporizator oprire : Oprit 




Temporizator pornire : Oprit ® 


e 


Temporizator oprire : Oprit 
Opr. Programata : Oprit 
Fus orar : l-le Canare GMT 


• 







He 



TIMP *Z> Mutare ® OK 

Ceas 

Temporizator oprire 



1 



Temporizator pornire 



Temporizator pornire 
Temporizator oprire 
Opr. Programata 
Fus orar : l-le Cana 



© 1 /Mar 2007 16:09 
Repetare | ^^^^^^ 
Ora 

Minutul 



Mod 

La Program 
Nivel sonor [ 



[nchidere 




Select TIMP. 



Selectati Temporizator oprire 
sau Temporizator pornire. 





< y Selectati Oprit, O data, Zilnic, Lun 
Vin, Sam ~ Dum sau Dum. 




Configurati ora. 
Configurati minutele. 



Pentru a anula functiile Oprit/Pornit, selecta 
Oprit. 

Numai pentru functia Pornit 



Selectati TV, DTV sau Radio. 




Configurati programul. 



Reglati nivelul volumului 
la pornire. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



CONFIGURAREA OPRIRII AUTOMATE 

Daca este activat si nu exista semnal de intrare, televizorul se opreste automat dupa 10 minute. 



TIMP vMubre » OK 




Ceas 

Temporizator oprire : Oprit 
Temporizator pornire : Oprit 
Temporizator oprire : Oprit 




B 




Opr. Programata : Oprit) 


Fus orar : l-le Canare GMT 







► Mutare ® OK 



TIMP 

Ceas 

Temporizator oprire : Oprit 
Temporizator pornire : Oprit 
Temporizator oprire i- ' *" 



Opr. Programata I °P rit 



Fus orar : l-le Car|_ 



Pornit 



o 
o 



Q 
c 

70 
m 
> 

O 
zi 
m 




Selectati TIMP. 



Selectati Opr. Programata. 




• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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CONFIGURAREA OREI 



SETAREA FUSULUI ORAR 

Atunci cand selectati un oras care corespunde unui Fus orar, ora televizorului este setata conform 
informatiilor bazate pe datele despre fusul orar si GMT (Ora Meridianului Greenwich) primite la semnalul 
de difuzare atunci cand ora este setata automat de un semnal digital. 



Selectati TIM P. 



Selectati Fus orar. 



Selectati fusul orar corespunzator vizionarii dumneavoastra. 




Confirmati-I. 




CONFIGURAREA TEMPORIZATORULUI SOMN 

Nu este nevoie sa va aduceti aminte sa Tnchideti televizorul Tnainte de a va culca. 

Regulatorul de timp pentru starea de inactivitate comuta televizorul Tn modul standby la timpul prestabilit. 




Selectati Temporizator oprire. 



Selectati Oprit, 1 0, 2 0, 3 0, 6 0, 9 0, 
1 20, 1 80 sau 240 Min. 



• Doar pentru 19/22LS4D* 




Selectati numarul de minute. 



Atunci cand stingeti monitorul, functia este resetata. 

Puteti regla de asemenea Temporizator oprire din meniul TIMP. 



CONTROL/RESTRICJIE PARENTAL^ 

SETARE PAROLA SI SISTEMUL DE BLOCARE 

i 

Daca introduceti Tntai parola, apasati '0', '0', '0', '0' pe telecomanda. 



n 


BLOCARE vMutare • OK 




Blocare sistem : Oprit ® 




Setati parola 
Blocare program 
Indrum. parental : Oprit 


B 






O 



BLOCARE 



► Mutare ® OK 



e 



Blocare sistem 



Setati parola 
Blocare program 
Indrum. parental : Oprit 



Pornit 



o 
o 
z 

H 

30 

o 

m 

% 
x 

g 
m 

1 

m 




Selectati BLOCARE. 



Selectati Blocare sistem. 



Selectati Pornit. 




• Daca ati uitat parola, apasati '7', 7', '7', '7', 
pe telecomanda. 



^©© j Introduceti o parola de 4 cifre. 
jiLS Asigurati-va ca va veti aminti acest numar! 

Introduceti din nou parola pentru a confirma. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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CONTROL/RESTRIC Jl E PARENTALA 



BLOCARE PROGRAM 

Blocheaza orice programe pe care nu doriti sa le vizionati sau la care nu doriti sa aiba acces copii 
dumneavoastra. 

Aceasta functie este disponibila Tn Lock System "On" (Blocare sistem "Pornit"). 



i<J BLOCARE s-Mut™ . ok 




Blocare sistem : Oprit 
Setati parola 




Blocare program ® 


a 


Indrum. parental : Oprit 






D 






OK 
© 




Selectati BLOCARE. 
Selectati Blocare program. 
Accesati Blocare program. 

> JJi VERDE ) Selectati un program pentru blocare. 













1 YLE TV1 


2 YLE TV2 




4 TV4 Stockholm 


5 YLE FST 




6 CNN 


8 YLE24 




9 YLE Teema 


14TV4 Film 




24 TV4 Fakta 


50 TV400 




24 TV4 Fakta 


84 Kanal Lokal 




24 TV4 Fakta 


86 lnfo/3sat 




87 Doku/Kika 88 TVE 1 










• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



CONTROL DE CATRE PARINTI (doar In mod digital) 

Aceasta functie se desfasoara conform informatiilor de la punctul de difuzare. In consecinta, daca 
semnalul confine informatie eronata, aceasta functie nu poate fi utilizata. 

Pentru a avea acces la acest meniu este necesara o parola. 

Acest aparat este programat sa retina ultima optiune selectata chiar daca Tnchideti televizorul. 

Blocheaza orice programe pe care nu doriti sa le vizionati sau la care nu doriti sa aiba acces copii 
dumneavoastra. 



BLOCARE 



- Mubre ® OK 





Blocare sistem : Oprit 
Setati parola 
Blocare program 




B 


Indrum. parental : Oprlt ® 


u 






O 





BLOCARE <>Muiaie « OK 






Blocare sistem : Oprit 


u 


Setati parola 
Blocare program 




B 




Indrum. parental : Opri 




Oprit ► | 








inchidere 















o 
o 



8 



m 
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m 

1 
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Selectati BLOCARE. 
Selectati Indrum. parental. 

Selectati un program pentru blocare. 



° 0 K Y) Salvati. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 
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CONTROL/RESTRIC Jl E PARENTALA 



BLOCARE TASTA 

Monitorul poate fi astfel setat Tncat sa nu poata fi controlat decat prin intermediul telecomenzii. Aceasta 
caracteristica poate fi utilizata pentru a Tmpiedica vizionarea neautorizata. 



M OPTIUNI S-Muta. . OK 




Menu Language : English 
Audio Language : English 
Subtitle Language : English 
AuzdificiKO Oprit 
Tara :UK 
Eticheta intrare 
SIMPLINK : Oprit 




m 




D 




Blocare taste : Oprit ® 


▼ 




Selectati OPTIUNI. 



Selectati Blocare taste. 



Selectati Pornit sau Oprit. 



% ) ) Salvati. 



OPJIUNI v»*..ok 






Menu Language : English 
Audio Language : English 
Subtitle Language : English 
AuzdificiKO Oprit 
Tara :UK 
Eticheta intrare 
SIMPLINK : 




a 






D 




s 


Blocare taste : 0 


Oprit 


® 


▼ 


Pornit 





■ In Blocare tasta "Pornit (Tasta blocata 
'Activata"), daca televizorul este oprit, apasati 
butonul 6/1, INPUT, P a v ( sa u PR A T) de 
pe televizor sau butoanele POWER, INPUT, 
D/A TV, P a v (sau (PR + - sau P + -)) sau 
NUMBER (NUMAR) de pe telecomanda. 
Cu Blocare tasta "Pornit" (Tasta blocata 
'Activata"), pe ecran se afiseaza "Blocare 
tasta pornit" (Tasta blocata activata) daca Tn 
timpul vizionarii unui program la televizor este 
apasata oricare tasta de pe panoul frontal. 



• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



TELETEXTUL 

Aceasta functie nu este disponibila Tn toate tarile. 



Teletextul este un serviciu gratuit difuzat de majoritatea statiilor TV, serviciu care ofera informatii de ultima 
ora despre evenimente (stiri), vreme, programele TV, pretul actiunilor si multe altele. 

Decodorul teletext al acestui monitor accepta sistemele SIMPLE, TOP si FASTEXT. Sistemul SIMPLE (tele- 
textul standard) consta dintr-un numar de pagini care se selecteaza prin introducerea directa a numarului de 
pagina. Sistemele TOP (teletext cu functii de selectie complexe) si FASTEXT (teletext cu functii de selectie 
complexe si cu indexarea paginilor pentru optimizarea cautarii) reprezinta metode mai moderne care permit 
selectarea rapida si usoara a informatiilor de tip teletext. 



ACTIVAREA / DEZACTIVAREA TELETEXTULUI 

Apasati butonul TEXT pentru a comuta la modul teletext. Pe ecran apare pagina initiala sau ultima pagina. 
In antet sunt afisate doua numere de pagina, numele statiei TV, data si ora. Primul numar de pagina reprezinta 
selectia efectuata de dumneavoastra, iar al doilea reprezinta pagina afisata Tn momentul respectiv. 
Apasati butonul TEXT pentru a dezactiva modul teletext. Monitorul revineTn modul anterior de lucru. 



SISTEMUL SIMPLE 

■ Selectarea paginii 

—i 

O Introduceti numarul de pagina dorit, ca numar de trei cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. DacaTn timpul tastarii 

introduceti un numar eronat, completati-l la trei cifre si apoi introduceti numarul de pagina corect. —i 

X 

Q Butonul P a v (sau (PR + - sau P + -)) poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedents sau pagina ~~ 1 
urmatoare. 



SISTEMUL TOP 

Ghidul utilizatorului afiseaza Tn partea de jos a ecranului patru campuri colorate Tn culorile rosu, verde, gal- 
ben si albastru. Campul galben indica grupul urmator, iar campul albastru indica blocul urmator. 

■ Selectarea blocurilor / grupurilor / paginilor 

Q Cu ajutorul butonului albastru puteti trece de la un bloc la altul. 

Q Utilizati butonul galben pentru a trece la grupul urmator cu defilare automata la blocul urmator. 
O Utilizati butonul verde pentru a trece la pagina urmatoare cu defilare automata la grupul urmator. 

Ca alternative, puteti utiliza butonul P a (sau (PR + sau P+)). 
O Butonul rosu permite revenirea la selectia anterioara. Ca alternative, puteti utiliza butonul P v (sau (PR - 

sau P -)). 

■ Selectarea directa a paginii 

Similar modului teletext SIMPLE, puteti selecta o pagina Tn modul TOP prin introducerea unui numar de 
trei cifre utilizand butoanele numerice. 
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TELETEXTUL 



SISTEMUL FASTEXT 

Paginile teletext sunt codificate cu culori Tn partea de jos a ecranului si se selecteaza prin apasarea butonu- 
lui colorat corespunzator. 

■ Selectarea paginii 

O Apasati butonul T.OPT apoi utilizati a v butonul pentru a selecta HI meniul. Afisati pagina de index. 

(Pentru 19/22LS4D*, apasati butonul 1TJ pentru a selecta meniul de index.) 
9 Puteti selecta, cu ajutorul butoanelor colorate, paginile care sunt codificate cu culori Tn partea de jos a 

ecranului. 

Q Similar modului teletext SIMPLE, puteti selecta o pagina Tn modul FASTEXT prin introducerea unui numar 

de trei cifre utilizand butoanele numerice. 
O Butonul P a v (sau (PR + - sau P + -)) poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedents sau pagina 

urmatoare. 

FUNCtll TELETEXT SPECIALE 

Apasati butonul T. OPT apoi utilizati a v butonul pentru a selecta meniul Optiune Text. 

M 

■ REVEAL (afisarea informatiilor ascunse) 

Selectati acest meniu pentru a afisa informatiile ascunse, precum solutiile la ghicitori si jocuri puzzle. 



M 

■ UPDATE (actualizare) 

Afiseazape ecran o imagine TVTn timp ce asteapta selectia unei noi pagini teletext. In coltul din stanga sus 
al ecranului se afiseaza. Atunci cand este disponibila pagina actualizata, afisajul dispare si se afiseaza 
Tn loc numarul paginii. Selectati din nou acest meniu pentru a viziona pagina actualizata de teletext. 



■ TIME (timp) 

Atunci cand vizualizati un program TV, selectati acest meniu pentru a afisa ora Tn coltul din dreapta sus al 
ecranului. 

In modul teletext, apasati acest buton pentru a selecta un numar de sub-pagina. Numarul de sub-pagina 
este afisat Tn partea de jos a ecranului. Pentru a pastra sau a modifica sub-pagina, apasati butonul rosu, 
butonul verde, butonul < > sau butoanele numerice. 



m 

■ HOLD (dezactivarea schimbarii automate a paginii) 

Opreste schimbarea automata a paginii care s-ar produce daca pagina teletext consta din doua sau mau 
multe sub-pagini. Pe ecran, sub ceasul afisat, sunt afisate de obicei numarul de sub-pagini si numarul sub- 
paginii afisate. Atunci cand acest meniu este selectat, simbolul de oprire este afisat Tn coltul din stanga sus 
al ecranului, iar schimbarea automata a paginii este inactiva. 



TELETEXT DIGITAL 



*Aceasta funcfie este disponibila doar Tn Marea Britanie. 

Aparatul va ofera posibilitatea de a accesa teletextul digital care este Tmbunatatit semnificativ Tn multe 
privinte, cum ar fi textul, grafica si asa mai departe. 

Acest teletext digital poate fi accesat prin intermediul serviciilor de teletext digitale si servicii specifice care 
difuzeaza teletext digital. 

Trebuie sa selectati oprit (oprire) din limba de subtitrare pentru a afisa teletextul prin apasarea butonului 
SUBTITLE. 



TELETEXT IN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL 



Apasati butoanele numerice sau butonul P a v (sau 
(PR + - sau P + -)) pentru a selecta un serviciu digital 
care emite teletext digital. Pentru a afla care sunt ser- 
viciile de teletext digital, consultati lista de servicii EPG. 



Urmati indicative referitoare la teletextul digital si 
avansati la pasul urmator apasand TEXT, OK a v < 
> , ROSU, VERDE, GALBEN, ALBASTRU sau 
butoanele NUMERE si asa mai departe 



Pentru a schimba serviciul de teletext digital, trebuie 
doar selectati un serviciu diferit folosind butonul 
numeric sau P a v ( S au (PR + - sau P + -)). 




TELETEXT IN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL 



Apasati butoanele numerice sau butonul P ^ v ( sau 
(PR + - sau P + -)) pentru a selecta un serviciu digital 
care emite teletext digital. 

Apasati butonul TEXT sau unul colorat pentru a porni 
teletextul. 

Urmati indicative referitoare la teletextul digital si 
avansati la pasul urmator apasand OK, /\ v < > i 
ROSU,' VERDE, GALBEN, ALBASTRU sau 
butoanele NUMERE si asa mai departe. 

Apasati butonul TEXT sau unul colorat pentru a opri 
teletextul si pentru a va Tntoarce la vizionarea TV. 

Unele servicii va pot permite sa accesati serviciile text 
prin apasarea butonului ROSU. 




m 
5 



g 

Q 



DGGER STABBING 
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AN EX A 

Initializare (Resetarea valorilor originale din fabrica) 

Aceasta functie opereaza in modul curent. 
Pentru a initializa valoarea reglata. 



^ OPTIUNI S-Muta. . OK 




A 

Tara :UK 
Eticheta intrare 
SIMPLINK : Oprit 
Blocare taste : Oprit 
Set ID 

Metoda ISM : Normal 
Mod economic : Nivel 0 




m 




D 




Setari din fabricate ® 





OPTIUNI 



- Mubre ® OK 





A 

Tara :UK 
Eticheta intrare 
SIMPLINK : Oprit 
Blocare taste : Oprit 






e 


□ 


Set ID 

Metoda ISM : Normal 


Mod economic : N 


Introduceti parola 

■□EE 




Setari din fabrica^ 






Cancel 



> 
m 




Selectati OPTIUNI. 



Selectati Setari din fabricatie. 



'In modul "Pornit" (Pornit) al blocarii sistemu- 
lui, daca va uitati parola, apasati '7', '7', '7\ V 
pe telecomanda. 



OK 
© 
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• Apasati butonul MENU pentru a reveni la vizualizarea normala a televizorului. 

• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



DEPANAREA 



Sistemul nu functioneaza normal. 


Telecomanda nu 
functioneaza 


■ Verificati daca nu se gaseste vreun obiect Tntre produs si teleco- 
manda, care ar putea bloca semnalul. 

■ Verifica^i daca bateriile sunt corect instalate (+ la +, - la -)? 

■ Verifica^i daca modul de operare este corect: TV, STB etc.? 

■ Instala^i baterii noi. 


Alimentarea 
produsului este 
oprita subit 


■ verifica^i daca nu este setat programul TIMER 

■ Verifica^i setarile de tensiune. Sursa de curent este Tntrerupta. 

■ Nu vede^i nici un fele de emisiune pe canalul setat cu functia Auto 
oprit activata. 

J 


[ Functia video nu functioneaza. 


Nu ave|i imagine si 
nu auziti 
sunetul 


■ Verif icat:i daca produsul este pornit. 

■ Tncercati alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie. 

■ Cablul de alimentare este introdus in priza de curent electric din perete? 

■ Verifica^i direc^ia si / sau localizarea antenei. 

■ Verif ica^i priza de curent electric din perete, introduce^ cablul de ali- 
mentare al altui produs in priza unde produsul a fost conectat. 


Imaginea apare meet 
dupa pornire 


■ Aceasta este normal, imaginea poate aparea incet in timpul procedurii 
de pornire. Rugam contactat:i echipa de service daca imaginea nu 
apare dupa cinci minute. 


Nu se vede culoarea, 
sau 

imaginea este slaba, 
sau nu se vede imag- 
inea 


■ Corectati op^iunea Culoare in meniu-ul optiunilor. 

■ Pastrami distan^a necesara intre produs si video - recorder. 

■ Tncercat:i alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie. 

■ Cablurile video sunt instalate adecvat? 

■ Activa^i oricare dintre func^ii pentru a revenii la luminozitatea imaginii. 


Apar bare orizontale 
/verticale, sau 
imaginea tremura 


■ Verificat:i daca nu sunt interfering locale, ca de pi Ida alt aparat elec- 
tric sau o unealta de putere mare. 


Anumite canale sunt 
recep|ionate mai slab 


■ Stasia de emisie sau operatorul de cablu are probleme, incerca^i sa 
prinde^i alt program. 

■ Semnalul sta^iei de emisie este slab, reorientate antena pentru a 
receptiona programele mai slabe. 

■ Verif ica^i prezen^a surselor care pot crea interfering. 


Linii sau patra^ele 
Tn imagine 


■ Verif ica^i antena (Schimba^i direc^ia antenei). 


Nu exista imagine la 
conectarea HDMI 


■ Verificati cablul HDMI conform versiunii 1,3. 
Cablurile HDMI nu sunt compatibile cu versiunea 1,3, aceasta cauzeaza 
clipiri ale ecranului sau lipsa afisajului. In acest caz, utilizati cele mai recente 
cabluri HDMI compatibile cu versiunea 1,3. 

J 



AN EX A 



r ^ 

Func|ia audio nu func|ioneaza. 


Imaginea este OK dar 
nu se aude sunetul 


■ Apasa^i uuionui vuluivie. 

■ Sunetul este pe MUTE? - Apasa^i butonul MUTE. 

■ Tncerca^i alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie. 

■ Cablurile audio sunt instalate adecvat? 


Nu se aude nici un 
sunet din difuzoare. 


■ Corecta^i op^iunea BalansTn meniu-ul optiunilor. 


Sunete neobisnuite 
se aud din interiorul 
produsului 


■ o schimbare a umidita^ii mediului ambiant poate duce la zgo- 
mote neobisnuite cand produsul este pornit sau oprit; aceasta nu 
indica vreo avarie a produsului. 


Nu exist! sunet la 
conectarea HDMI sau 
USB 


■ Verificati cablul HDMI conform versiunii 1,3. 

■ Verificati cablul USD conform versiunii 2,0. 

*Aceasta functie nu este disponibila pentru toate modelele. 




Este o problema in modul PC. (Se aplica doar pentru clasa PC) 


Semnalul este in afara 
limitelor. 


■ Corectati rezolu^ia, frecven^a orizontala sau frecven^a verticala. 

■ Verificati sursa semnalului. 


Benzi sau bare verti- 

cale pe fundal, 
distorsie orizontala 
si pozi|ie gresita 


■ Lucra^i cu auto - configura^ia pentru a modifica ceasul, faza sau 
pozi^ia H/V. 


Culoarea ecranului nu 
este stabila sau este 
unitara 


■ Verificati cablul de intrare a semnalului. 

■ Reinstala^i cardul PC video. 

) 
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Tntretinere 

J 



Defectiunile timpurii pot fi prevenite. O curatare atenta si periodica poate prelungi durata de timp Tn care 
dispuneti de noul dumneavoastra televizor. Aveti grija sa opriti alimentarea si sa scoateti din priza cablul de 
alimentare Tnainte de a Tncepe orice actiune de curatare. 



Curatarea ecranului 

lata un mod extraordinar Tn care puteti feri ecranul de praf pentru un timp. Umeziti o carpa moale Tntr- 
un amestec de apa calduta si putin balsam de rufe sau detergent de spalat vase. Stoarceti carpa 
pana cand aproape s-a uscat si apoi stergeti cu ea ecranul. 

Aveti grija sa nu ramana apa Tn exces pe ecran si apoi lasa^i sa se usuce la aer Tnainte de a porni 
televizorul. 



Curatarea carcasei 

Pentru a Tndeparta praful sau murdaria, stergeti carcasa cu o carpa moale, uscata si fara scame. 
■ Va rugam aveti grija sa nu utilizati o carpa uda. 



Absenta prelungita 
A ATENTIE 

► Daca trebuie sa va lasati televizorul Tn stare de inactivitate pentru o perioada lunga de timp (de exem- [J 
plu, Tn vacanta), ar fi o idee buna sa scoateti din priza cablul de alimentare pentru a va proteja > c 
Tmpotriva unor eventuale avarieri cauzate de trasnete sau supratensiuni. 
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AN EX A 



SPECIFICAJII DE PRODUS 



MODELE 


42 PCI 0** 


50PG10** 


42PG30** 


42PG1000-ZA 


50PG1000-ZA 


42PG3000-ZA 


Dimensiuni 

(Latimexlnaltimex 

Gnosime) 


inclusivsuportul 
farasuport 


1040,0 x 729,0 x 308,0 mm 
41,0x28,7x12,2 inches 


1224,7 x 849,0 x 364,0 mm 
48,3 x 33,5 x 14,4 inches 


1039,5 x 726,0 x 307,6 mm 
41 ,0 x 28,6 x 12,1 inches 


1040,0 x 677,0 x 84,0 mm 
41 ,0 x 26,7 x 3,3 inches 


1224,7 x 790,0 x 83,6 mm 
48,3x31,1 x3,3 inches 


1039,5x673,7x84,0 mm 
41,0x26,6x3,3 inches 


Greutate 


inclusivsuportul 
farasuport 


26,6 kg/ 58,7 lbs 
24,6 kg/ 54,3 lbs 


41 ,5 kg / 91 ,5 lbs 
38,1 kg/ 84,0 lbs 


28,0 kg/ 61 ,8 lbs 
25,0 kg/ 55,1 lbs 


Cerinrlcle alimentare 
Consum 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


MODELE 


50PG30** 


42PG20** 


50PG20** 


50PG3000-ZA 


42PG2000-ZA 


50PG2000-ZA 

j 


Dimensiuni 

(Latimexlnaltimex 

Gnosime) 


inclusivsuportul 

farasuport 

inclusivsuportul 
farasuport 


1232,0 x 850,0 x 363,6 mm 
48,5 x33,5 x 14,4 inches 


1040 x 731 ,3 x 308 mm 
40,9x 28,7 x 12,1 inches 


1224,7 x 849 x 364 mm 
48,2 x 33,4x 14,3 inches 


1232,0 x 793,0 x 84,0 mm 
48,5 x 31 ,2 x 3,3 inches 


1040 x 677 x 86 mm 
40,9x26,6x3,4 inches 


1224,7 x 790 x 86 mm 
48,2x31,1 x3,4 inches 


Greutate 


42,3 kg/ 93,3 lbs 
38,3 kg/ 84,5 lbs 


273 kg/ 60,1 lbs 
24,4 kg/ 53,8 lbs 


41 ,8 kg/ 92,2 lbs 
37,8kg/ 83 ,3 lbs 


Cerinta de alimentare 
Consum 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 




MODELE 


60PG30** 


19LS4D* 


22LS 




60PG3000-ZA 


19LS4D-ZD 


22LS4 




Dimensiuni 

(IJitimexInaltimex 

Gnosime) 


inclusivsuportul 
farasuport 


1468x1009,1 x 413,9 mm 
57,8 x 39,7 x 16,3 inches 


456,8x 396,6x 172,0 mm 
18,0 x 15,6 x 6,8 inches 


525,4 x 441 ,7x 187,4 mm 
20,7 x 17,4 x 73 inches 


1468 x949,5 x88,5 mm 
578 x 374 x 3,5 inches 


456,8 x 368,5 x 70,5 mm 
18,0 x 14,5 x 2,8 inches 


525,4 x 413x 68,6 mm 
20,7 x 16,3 x 2,7 inches 


Greutate 


inclusiv suportul 
farasuport 


80,6 kg/ 1777 lbs 
72,6 kg/ 160,1 lbs 


5,1 kg /ll ,3 lbs 
4,6 kg/ 10,2 lbs 


6,1 kg/ 13,5 lbs 
5,7 kg/ 12,6 lbs 


Cerinta de alimentare 
Consum 


AC100-240V- 50/60Hz 5,6A 
560W 


AC100-240V- 50/60Hz 0,8A 
50W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,0A 
60W 


SistemTV 
Acoperire programe 
Impedanta antena externa 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM LA' 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 D 


CondH de mediu 


Temperate de depozhare 
Umiditate de depoztere 

Tempsrate^dep^tere 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Mai pu^in de 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ 140T 
Mai putin de 85% 



■ Specificatiile de mai sus pot fi schimbate fara Tnstiintare prealabila, pentru Tmbunatatirea calitatii. 





19LG30** 


22LG30** 


26LG30** 


19LG3000-ZA 


22LG3000-ZA 


26LG3000-ZA 

j 


Dimensiuni inclusiv suportul 
(Labme x Inaltime x 

Gnosime) farasuport 


458,8 x 391 ,0x 189,2 mm 
18,1 x 15,4x7,5 inches 


522,2 x 431 ,5 x 189,0 mm 
20,6 x 170 x 75 inches 


663,3 x 508,2 x 2273 mm 
26,1 x 20,1 x 9,0 inches 


458,8 x 344,5 x 69,0 mm 
18,1 x 13,6 x 2,7 inches 


522,2 x 384,2 x 69,0 mm 
20,6 x 15,2 x 2,7 inches 


663,3 x449,8x80,0 mm 
26,1 x 178 x 3,2 inches 


inclusiv suportul 
Greutale ^ 


5,02 kg/ 11,1 lbs 
4,76 kg/ 10,5 lbs 


5,6 kg/ 12,4 lbs 
5,34 kg/ 11 ,8 lbs 


10,1 kg/ 22,3 lbs 
8,6 kg/ 19,0 lbs 


Cerinta de alimentare 
Consum 


AC100-240V- 50/60Hz 0,8A 
50W 


AC100-240V- 50/60Hz 0,9A 
55W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,2A 
120W 


MODELE 


32LG30** 


37LC30** 


42 L 




32LG3000-ZA 


37LG3000-ZA 


42LG3 




Dimensiuni inclusiv suportul 
(Lalime xfnaltimex 

Gnosime) farasuport 


801 ,8 x 604,2 x 2273 mm 
31 ,6x23,8x9,0 inches 


919,6x682,3 x293,8 mm 
36,2x26,9 x11,6 inches 


1032,8x742,3 x 293,8 mm 
40,7 x 29,3 x 11 ,6 inches 


801 ,8 x 544,1 x 79,0 mm 
31 ,6x21 ,5 x3,2 inches 


919,6 x 610,3 x 89,0 mm 
36,2 x 24,0 x 3,5 inches 


1032,8 x 670,1 x 92,0 mm 
40,7 x 26,4 x 3,7 inches 


inclusiv suportul 

Greutate 

farasuport 


13,4 kg/ 29,6 lbs 
11 ,9 kg/ 26,3 lbs 


18,8 kg/ 41 ,5 lbs 
16,2 kg/ 35,7 lbs 


23,6 kg/ 52,1 lbs 
21 ,0kg/ 46,3 lbs 


Cerinta de alimentare 
Consum 


AC100-240V- 50/60Hzl,5A 
150W 


AC100-240V- 50/60Hz 1,8A 
180W 


AC100-240V- 50/60Hz 2,3A 
230W 


SistemTV 
Acoperire programe 
Impedanta antena externa 


PAL/SECAM B/C/D/K, PAL l/ll, SECAM L/L 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 n 


Temperatura de depozlare 
Umidhate de depozitare 

CondM de mediu 

Temperatura de depozlare 
Umidfete de depozlare 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Mai putin de 80% 




-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Mai putin de 85% 




J 



> 



■ Specificatiile de mai sus pot fi schimbate fara Tnstiintare prealabila, pentru Tmbunatatirea calitatii. 
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r 




32LG50** 


37LG50** 


42LG50** 






32LG5000-ZA 
32LG5010-ZD 
32LG5020-ZB 
32LG5030-ZE 


37LG5000-ZA 
37LG5010-ZD 
37LG5020-ZB 
37LG5030-ZE 


42LG5000-ZA 
42LG5010-ZD 
42LG5020-ZB 
42LG5030-ZE 


Dimensiuni 

(Latimexlnaltimex 

Gnosime) 


inclusivsuportul 


813,8 x 598,8 x 231 ,9 mm 
32,1 x 23,6 x 9,2 inches 


936,4 x 685,4 x 293,4 mm 
36,9 x 27,0 x 11 ,6 inches 


1032,0 x 894,8 x 293,8 mm 
40,7x35,3 x 11 ,6 inches 


farasuport 


813,8 x 540,4 x 95,5 mm 
32,1 x 21 ,3 x 3,8 inches 


936,4 x 612,8 x 88,0 mm 
36,9 x 24,2 x 3,5 inches 


1032,0 x 662,3 x 89,0 mm 
40,7 x 26,1 x 3,5 inches 


Greutate 


inclusivsuportul 


14,1 kg/ 31,1 lbs 
12,6 kg/ 27,8 lbs 


18,3 kg/ 40,4 lbs 
15,6 kg/ 34,4 lbs 


26,2 kg/ 57,8 lbs 
23,5 kg/ 51 ,8 lbs 


Cerintadealimentare 
Consum 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,5A 
150W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,8A 
180W 


AC100-240V- 50/60Hz 2,3A 
230W 






47LG50** 


52LG50** 


MODELE 


47LG5000-ZA 
47LG5010-ZD 
47LG5020-ZB 
47LG5030-ZE 


52LG5000-ZA 
52LG5010-ZD 
52LG5020-ZB 
52LG5030-ZE 


Dimensiuni 

(Latimexlnaltimex 

Gnosime) 


inclusivsuportul 


1156,2x813,1 x 342,9 mm 
45,6 x 32,0 x 13,5 inches 


1291,7 x 892,17 x 342,9 mm 
50,9 x 35,2 x 13,5 inches 


farasuport 


1156,2x739,2x103,0 mm 
45,6 x 29,1 x 4,1 inches 


1291,7x817,0x115,3 mm 
50,9 x 32,2 x 4,6 inches 


Greutate 


inclusivsuportul 
farasuport 


29,2 kg/ 64,4 lbs 
24,6 kg/ 54,3 lbs 


39,5 kg/ 87,1 lbs 
34,9 kg/ 770 lbs 


Cerintadealimentare 
Consum 


AC100-240V- 50/60Hz 3,0A 
300W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,3A 
330W 


SistemTV 
Acoperire programe 
Impedanta antena externa 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM L/L 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 Q, 


CondM de mediu 


Temperatura de depoziare 
Umidhate de depozitare 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Mai pu|in de 80% 


Temperatura de depoziare 




-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Mai putin de 85% 





■ Specificatiile de mai sus pot fi schimbate fara Tnstiintare prealabila, pentru Tmbunatatirea calitatii. 



PROGRAMAREA TELECOMENZII 



(Doar 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG50**) 

Telecomanda este multi-brand sau universala. Poate fi programata sa opereze majoritatea aparatelor 
controlabile de la distanta ai altor producatori. 

Retineti ca telecomanda s-ar putea sa nu controleze toate modelele altor marci. 



Programarea unui cod al telecomenzii 

Testa^i telecomanda. 

Pentru a afla daca telecomanda poate fi utilizata pentru alte componente fara a fi programata, porniti 
o componenta, cum ar fi STB si apasati butonul mod corespunzator (cum ar fi STB) de pe teleco- 
manda, Tndreptand spre componenta. Testati butoanele POWER (ALIMENTARE) si P a v pentru a 
vedea daca respectiva componenta reactionenaza corespunzator. Daca nu, telecomanda necesita 
programare pentru a controla aparatul. 

Porniti aparatul ce urmeaza sa fie programat, dupa care apasati butonul MODE (MOD) 
corespunzator pe telecomanda (de exemplu STB). Butonul pentru telecomanda al aparatului core- 
spunzator este aprins. 



Apasati butoanele MENU si MUTE simultan, telecomanda fiind pregatita pentru programarea codului. 

Introduceti un cod format din cifre, folosindu-va de butoanele numerotate ale telecomenzii. Codurile 
numerice de programare pentru aparatul corespunzator pot fi gasite la urmatoarele pagini. Din nou, > 
daca codul se dovedeste corect, aparatul se va opri. 



Apasati butonul MENU pentru a memora codul. 

Testati func^iile telecomenzii pentru a va asigura ca aparatul raspunde la comenzi. In caz contrar, 
repetati procedura de la pasul 2. 
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HDSTB 



> 
m 





Coduri 






Marca 


Coduri 






ALPHASTAR DSR 


123 








HOUSTON TRACKER 033 


037 


039 


051 


AMPLICA 


050 










057 


104 






BIRDVItW 


051 


126 


129 




HUCHti 


068 


CHANNEL MASTER 


013 
036 


014 
055 


015 


018 


JANIEL 

i r d Dr\ i r\ 

JERROLD 


060 
061 


147 






CHAPARRAL 


008 


009 


012 


077 


KATHREIN 


108 


CITOH 


054 








LEGEND 


057 








CURTIS MATHES 


050 


145 






LG 


001 


DRAKE 


005 


006 


007 


010 


LUTRON 


132 










011 


052 


112 


116 


LUXOR 


062 


144 








141 








MACOM 


010 


059 


063 


064 


DX ANTENNA 


024 


046 


056 


076 




065 








ECHOSTAR 


038 


040 


057 


058 


MEMOREX 


057 




093 


094 


095 


096 


NEXTWAVE 


028 


124 


125 






097 


098 


099 


100 


NORSAT 


069 


070 








122 








PACE SKY SATELLITE 


143 








ELECTRO HOME 


089 








PANASONIC 


060 


142 






EUROPLUS 


mm 








PANSAT 


121 








FUJITSU 


017 


021 


022 


027 


PERSONAL CABLE 


117 




133 


134 






PHILIPS 


071 








GENERAL INSTRUMENT 003 


004 


016 


029 


PICO 


105 




031 


059 


101 




PRESIDENT 


019 


102 






HITACHI 


139 


140 






PRIMESTAR 


030 


110 


111 





Marca 



PROSAT 
RCA 

REALISTIC 
SAMSUNG 



SONY 
STARCAST 
SUPER GUIDE 
TEECOM 



TOSHIBA 
UNIDEN 



VIEWSTAR 
\RD 
ZENITH 



Coduri 



072 
066 
043 
123 



106 
074 



028 
085 


035 


047 


057 


032 


138 






103 








041 


020 


124 


125 




023 


026 


075 


087 


088 


090 


107 


130 


137 








002 


127 






016 


025 


042 


043 


044 


045 


048 


049 


078 


079 


080 


086 


10 


135 


136 




115 


128 


146 






081 
091 


082 
120 


083 


084 
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CODURI IR 

1 . Cum se conecteaza 

■ Conectati telecomanda cu fir la portul pentru telecomanda de pe televizor 

2. Coduri IR pentru telecomanda 

■ Modulajia de ie^ire 

Puis unic, modulat cu semnal de 37,91 7KHz la 455KHz. 



Configurarea cadrului 

Primul cadru 
de. 



Frecventa purtatoare 

FCAR = 1/TC = fosc/12 
Raport util = T1/TC = 1/3 



Cod personalizat jos 


Cod personalizat Tnalt 


Cod date 


Cod date 


CO 


CI 


C2 


C3 


C4 


cs 


C6 


C7 


CO 


CI 


C2 


C3 


C4 


cs 


C6 


C7 


DO 


D1 


D2 


D3 


D4 


D5 


D6 


D7 


DO 


D1 


D2 


D3 


D4 


DS 


D6 


D7 



Cadru de repetare 



Cod de repetare J 



Cod de electrod 



9 ms 



Cod de repetare 



> 
m 



9 ms 



n 



Descrierea bitilor 

Bit "0" 



Bit "1 



1.12 ms 

Interval de cadru: Tf 

Modulatia este transmisa atata timp cat butonul este apasat. 

I - J* " 



0.56ms 






2.24 ms 



Tf=108ms @45SKHz 
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Cod (Hex) 


Funcjie 


Observable 


08 


POWER 


Buton de telecomanda (Alimentare Pornita/ Oprita) 


OB 


INPUT 


Buton de telecomanda 


fO 


TV/RADIO 


Buton de telecomanda 


45 


Q.MENU 


Buton de telecomanda 


43 


MENU 


Buton de telecomanda 


AB 


GUIDE 


Buton de telecomanda 


07 


Stanga (< sau 


Buton de telecomanda 


06 


Dreapta ( > sau ►) 


Buton de telecomanda 


40 


Sus (/\sau ▲) 


Buton de telecomanda 


41 


Jos (v sau T) 


Buton de telecomanda 


44 


OK(®) 


Buton de telecomanda 


28 


RETURN 


Buton de telecomanda 


AA 


INFO © 


Buton de telecomanda 


30 


AV MODE 


Buton de telecomanda 


02 


VOL+ (sau-d +) 


Buton de telecomanda 


03 


VOL - (sau^d -) 


Buton de telecomanda 


00 


P a (sau (PR + sau P +)) 


Buton de telecomanda 


01 


P v (sau (PR - sau P -)) 


Buton de telecomanda 


1 E 


FAV 


Buton de telecomanda 


09 


MUTE 


Buton de telecomanda 


10 -19 


Butoane numerice 0-9 


Buton de telecomanda 


S3 


LIST 


Buton de telecomanda 


1 A 


Q.VIEW 


Buton de telecomanda 


72 


ROSU 


Buton de telecomanda 


71 


ver'de 


Buton de telecomanda 


63 


GALBEN 


Buton de telecomanda 


61 


ALBASTRU 


Buton de telecomanda 


20 


TEXT 


Buton de telecomanda 


21 


T.Option 


Buton de telecomanda 


39 


SUBTITLE 


Buton de telecomanda 


BD 


•(Record) 


Buton de telecomanda 


7E 


SIMPLINK 


Buton de telecomanda 


79 


RATIO 


Buton de telecomanda 


OA 


l/ll 


Buton de telecomanda 


OE 


SLEEP 


Buton de telecomanda 


26 


TIME 


Buton de telecomanda 


2A 


REVEAL 


Buton de telecomanda 


SO 


TV D/A 


Buton de telecomanda 


62 


UPDATE 


Buton de telecomanda 


65 


HOLD 


Buton de telecomanda 


70 


INDEX 


Buton de telecomanda 
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SETAREA DISPOZITIVULUI DE COMANDA EXTERNA; RS-232C 



Setare RS-232C 



Conectati mufa jack de intrare RS-232C la un dis- 
pozitiv de comanda externa (cum ar fi calculatorul 
sau un sistem de control A/V) si controlati extern 
functiile televizorului. 

Conectati portul serial al dispozitivului de comanda la 
mufa jack RS-232C de pe panoul din spate al televi- 
zorului. 

Cablul de conectare RS-232C nu este livrat odata cu 
televizorul. 





> >j 



Tip de conector; Mufa tata D-Sub cu 9 pini 



Nume pin 



1 Fara conexiune 

2 RXD (Receptie date) 

3 TXD (Transmisie date) 

4 DTR (latura DTE este pregatita - DTE = 
Echipament de Date Terminal) 

5 GND (Impamantare) 

6 DSR (latura DCE este pregatita - DCE 
= Echipament pentru Transmitere Date) 

7 RTS (Pregatit pentru trimitere date) 

8 CTS (Liber pentru trimitere date) 

9 Fara conexiune 




> 
m 



Configuratii RS-232C 



Configuratii cu 7 fire(Cablu standard RS-232C) 





PC 


TV 




RXD 


2 • 


. 3 


TXD 


TXD 


3 • 


• 2 


RXD 


GND 


5 « 


• 5 


GND 


DTR 


4 • 


• 6 


DSR 


DSR 


6 • 


• 4 


DTR 


RTS 


7 • 


• 8 


CTS 


CTS 


8 • 


• 7 


RTS 




D-Sub 9 


D-Sub 9 





Configuratii cu 3 fire (Nu este standard) 





PC 


TV 




RXD 


2 • 


• 3 


TXD 


TXD 


3 • 


• 2 


RXD 


GND 


5 • 


• 5 


GND 


DTR 


4 


6 


DTR 


DSR 


6 


4 


DSR 


RTS 


7 


7 


RTS 


CTS 


8 


8 


CTS 




D-Sub 9 


D-Sub 9 
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Cod identificare 



Folositi aceasta functie pentru a specifica codul de identificare a monitorului. 
Consultati 'Asocierea datelonn timp real 1' A se vedea pagina 1 14. 



m 



0 



OPTIUNI 


«*► Muiare ® OK 


AuzdificiKO 




Tara 


:UK 


Eticheta intrare 




SIMPLINK 


: Oprit 


Blocare taste 


: Oprit 



Indicator de nivel putere 

Setari din fabricate 



OPTIUNI v»*..ok 






A 

AuzdificiKO 
Tara :UK 
Eticheta intrare 
SIMPLINK : Oprit 


a 


B 




Blocare taste : 0 






D 


Set ID 


|« 1 -| 


Indicator de nivel pute 
Setari din fabricate 




I® 


inchidere 


1 




Selectati OPTIUNI. 



Selectati Set ID. 



Reglati Set ID pentru a alege numarul ID TV dorit. 
Intervalul de reglare a SET ID (Setare ID) este 1-99. 



• Apasati butonul RETURN pentru a acceas meniul anterior. 



Communication Parameters 

Viteza de transmisie : 9600 bps (UART) 
■ Lungimea sirului de date : 8 bits 
Paritate: Nici una 



Bit de stop: 1 bit 

■ Cod de comunicare: Cod ASCII 

■ Folositi un cablu inversat. 



Lista de referinta comenzi 



COMANDA1 COMANDA 
2 



01 . Pornire k 

02. Format imagine k 

03. Ascundere imagine k 

04. Mod silentios k 

05. Controlul volum k 

06. Contrast k 

07. Luminozitate k 

08. Culoare k 

09. Nuanta k 

10. Claritate k 

11 . Selectie OSD k 



12. Mod de blocare k 
a telecomenzii 

13. Balans k 

14. Temperatura culorii k 

15. Stare anormala k 

16. Metoda ISM j 

17. Economisire energie j 

18. Configurare automata j 

19. Egalizare j 

20. Comanda reglaj m 

21 . Adaugare/lgnorare canal m 

22. Cheie m 

23. Control lumina fundal m 

24. Selectie intrare (principals) x 



a 00-01 

c Consultati paginal 1 2 

d 00 - 01 

e 00 - 01 

f 00-64 

g 00 - 64 

h 00-64 

i 00-64 

j 00 - 64 

k 00 - 64 

I 00-01 

m 00-01 

t 00-64 

u 00-02 

z 00 - a 

p Consultati paginal 1 4 

q 00-04 

u 01 

v Consultati paginal 1 4 

a Consultati paginal 1 4 

b 00-01 

c Cod cheie 

g 00-64 

b Consultati paginal IS 



La setarea 15 ~ 24, niciun meniu nu se afiseaza pe ecran. 



Protocol de Transmisie/Receptie 

Transmisie 

[Comanda1][Comanda2][ ][Set ID][ ][Data][Cr] 

* [Comanda 1]: Prima comanda. (j, k, m sau x) 

* [Comanda 2]: A doua comanda. 

* [Set ID]: Puteti regla numarul de identificare al aparatului 

pentru a alege numarul de identificare al moni- 
torului dorit Tn meniul Special. Intervalul de 
reglare este 1 - 99. Daca selectati Set ID "0", 
fiecare aparat TV conectat este controlat. 
Numarul de identificare al aparatului este indicat 
Tn format zecimal (1 - 99) Tn meniu si ca hexa- 
zecimal (0x0 - 0x63) pe protocolul de trans- 
misie/receptie. 

* [DATA]: Pentru a transmite datele de comanda. 

Transmite datele "FF" pentru a citi starea comenzii. 

* [Cr]: Tasta de retur de car 

cod ASCII "OxOD" 

* [ ]: Cod ASCII "spatiu (0x20)' 

Confirmare OK 

[Comanda2][ ][Set ID][ ] [OK] [Data] [x] 

* Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest 
format cand primeste date corespunzatoare. In acest 
moment, daca datele sunt Tn modul de citire a datelor, 
indica datele starii actuale. Daca datele sunt Tn modul 
de scriere a datelor, datele sunt readuse pe computer. 

Confirmare Eroare 

[Comanda 2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x] 

* Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest 
format cand primeste date necorespunzatoare de la 
functii neviabile sau erori de comunicare. 



■ ■ ■ 
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01 . Pornire (Comanda : k a) 

► Comanda pornirea si oprirea televizorului. 
Transmisie 

[k][a][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Data 00 : Oprire 01 : Pornire 

Confirmare 

[a][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

► Pentru afisarea pornirii si opririi. 
Transmisie 

[k][a][ ][SetlD][ ][FF][Cr] 

Confirmare 

[a][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

* In acest mod, daca alte functii transmit date 'OxFF' bazate 
pe acest format, feed-back-ul datelor de confirmare 
prezinta statusul pentru fiecare func|ie. 



02. Format imagine (Comanda : k c) 
(Dimensiune imagine principals) 

► Pentru reglarea formatului ecranului. 

Puteti regla de asemenea formatul ecranului utilizand 
Format imagine din meniul rapid Q.meniu. sau din 
meniul IMAGINE. 

W[c][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 01 : Ecran normal (4:3) 05 : Zoom2 

02 : Ecran lat (16:9) 06 : Original 

04 : Zooml 07 : 14:9 

09 : Numai Scan 

Confirmare 

[c] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

* Cu ajutorul intrarii RGB-PC sau Component, selectati 
formatul imaginii de pe ecran de 16:9 sau 4:3. 

* In modul HDMI/Component (Components) (peste 
720p), este disponibil Numai Scan. 

* Puteti selecta doar Original pentru fiuctia de teletext 
digital din Marea Britanie (MHEG-5). 

03. Ascundere imagine (Comanda : k d) 

► Pentru selectarea ascunderii/afisarii imaginii. 
Transmisie 

[k][d][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00 : Ecran Mute dezactivata (Imagine activata) 
10 : Ecran Mute activata (Imagine dezactivata) 

Confirmare 

[d] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



04. Mod silentios (Comanda 2 : k e) 

► Pentru activarea/dezactivarea sonorului. 

Puteti accesa modul silentios si cu ajutorul butonului 
MUTE de pe telecomanda. 
Transmisie 

[k][e][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00 : Mod silentios dezactivat (Volum activat) 

1 0 : Mod silentios activat (fara sonor) 
Confirmare 

[e] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

0 5 . Control volum (Comanda : k f) 

► Pentru reglarea volumului. 

Puteti de asemenea, regla volumul cu ajutorul butoanelor 
de volum de pe telecomanda. 

Transmisie 

[k][f][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Consultati 'Asocierea datelor in timp real 1 '. A se vedea pagina 1 1 4. 
Confirmare 

[f] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

0 6 . Contrast (Comanda : k g) 

► Pentru reglarea contrastului ecranului. 
Contrastul poate fi reglat si din meniul IMAGINE. 

Transmisie 




Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Consultati Asocierea datelor in timp real 1 '. A se vedea pagina 1 1 4. 
Confirmare 

[g] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

07. Luminozitate (Comanda : k h) 

► Pentru reglarea luminozitatii ecranului. Luminozitatea 
poate fi reglata si din meniul IMAGINE. 

Transmisie 

[k][h][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Consultati Asocierea datelor in timp real 1 '. A se vedea pagina 1 1 4. 
Confirmare 

[h] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

08. Culoare (Comanda : k i) 

► Pentru reglarea culorii ecranului. Culoarea poate fi 
reglata si din meniul IMAGINE. 

Transmisie 

[k][i][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Consultati Asocierea datelor in timp real 1'. A se vedea pagina 1 14. 
Confirmare 

[i] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



09. Nuanta (Comanda : k j) 

► Pentru reglarea nuantei ecranului. Nuanta poate fi 
reglata si din meniul IMAGINE. 

Transmisie 

[k][j][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 
Data rosu : 00 ~ verde : 64 

* Consultati 'Asocierea datelor in timp real 1'. A se vedea pagina 114. 
Confirmare 

OH ][SetlD][ ][OK/NC][Data][x] 



1 3 . Balans (Comanda : k t) 

► Pentru reglarea balansului. De asemenea, balan- 
sul poate fi reglat si din meniul AUDIO. 

Transmisie 

[k][t][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 
Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Consultati 'Asocierea datelor in timp real 1 '. A se vedea pagina 1 1 4. 
Confirmare 

[t][ ][SetlD][ ][OK/NC][Data][x] 



1 0. Claritate (Comanda : k k) 

► Pentru reglarea claritatii ecranului. Claritatea poate fi 
reglata si din meniul IMAGINE. 

Transmisie 

[k][k][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 
Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Consultati 'Asocierea datelor in timp real 1 '. A se vedea pagina 1 1 4. 
Confirmare 

[k] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NC] [Data] [x] 



1 4. Temperatura culorii (Comanda : k u) 

► Pentru reglarea temperaturii culorii. 

Temp, culoare poate fi reglat si din meniul IMAGINE. 

Transmisie 

[k][u][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00: Mediu 01 :Rece 02: Cald 

Confirmare 

[u][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 



1 1 . Selectie OSD (Comanda : k I) 

► Pentru a selecta din telecomanda activarea/dezacti- 

varea OSD (afisare pe ecran). 

Transmisie 

[k][l][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00: OSD afisat 01 : OSD ascuns 

Confirmare 

[l][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

1 2. Mod de blocare a telecomenzii (Comanda : k m) 

► Pentru a bloca telecomanda si butoanele de pe panoul 
frontal al televizorului. 

Transmisie 

[k][m][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Data 00: Blocare inac- tiva 01: Blocare activa 

Confirmare 

[m][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

* Daca nu folositi telecomanda, folositi acest mod. Cand 
alimentarea de la retea este pornita/oprita, se 
dezactiveaza blocarea comenzii externe. 



1 5. Stare anormala (Comanda : k z) 

► Pentru recunoasterea unei stari anormale. 
Transmisie 

[k][z][ ][SetlD][ ][FF][ ][Cr] 

Data FF: Citire 
Confirmare 

[z][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

Data 00: Normal (Alimentare pornita si exista semnal) 
01: Fara semnal (Alimentare pornita) 
02: Opriti televizorul cu ajutorul telecomenzii 
03: Opriti televizorul cu ajutorul functiei de inactivitate 
04: Opriti televizorul cu ajutorul functiei RS-232C 
05: 5V jos 
06: CA jos 

07: Opriti televizorul cu ajutorul functiei Fan 

Alarm (Alarma ventilator) (optiune) 
08: Opriti televizorul cu ajutorul functiei 

Temporizator pornire (trecere in standby la 

momentul stabilit) 
09: Opriti televizorul cu ajutorul functiei Auto-sleep 

(setarea automata a timpului de inactivitate) 
a: Opriti TV prin detectarea placii AV. 
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AN EX A 



1 6. Metoda ISM (doar Plasma TV) 
(Comanda : j p) 

► Pentru comanda metodei ISM. De asemenea puteti regla 
Metoda ISM din meniul OPTIUNI. 

Transmisie 

0][P][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 01 : Inversiune 04: White wash 

02: Orbiter 08: Normal 

Confirmare 

[p] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NC] [Data] [x] 

1 7 . Economisire energie (doar Plasma TV) 
(Comanda : j q) 

► Pentru reducerea consumului de putere a monitorului. De 
asemenea puteti regla Putereajoasa din meniul OPTIUNI. 

Transmisie 

D'][q][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Date min : 00 ~ Max :04 (*transmitere prin cod hexazecimal) 
Confirmare 

[q][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

1 8. Configurare automata (Comanda : j u) 

► Pentru reglarea automata a pozitiei imaginii si minimizarea 
tremorului imaginii. Functioneaza doar Tn modul RGB (PC). 

Transmisie 

[j][u][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 01 : Pentru a seta 
Confirmare 

[u][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 



* Asocierea datelor Tn 
timp real 1 

00 : Pasul 0 

A: Pasul 10 (Cod identi- 
\ f icare aparat 1 0) 

F: Pasul 15 (Cod iden- 

tif icare aparat 1 5) 
10 : Pasul 16 (Cod iden- 
tif icare aparat 1 6) 

64 : Pasul 100 

6E : Pasul 110 

73 : Pasul 115 

74 : Pasul 116 

C7: Pasul 199 

FE : Pasul 254 
FF : Pasul 255 

114 




* Asocierea datelor Tn 
timp real 2 

00 : -40 

01 : -39 

02 : -38 

28 : 0 

4E : +38 
4F : +39 
50 : +40 



1 9. Egalizare (Comanda : j v) 

► Pentru a regla egalizarea. 
Transmisie 

[j][v][ ][SetlD][ ] [Data] [Or] 

MSB LSB 



Data : 



0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 



L frecventa — 1 1 Pas 

frecventa: 0 120Hz 

1 200Hz 

2 500Hz 

3 1.2kHz 

4 3 kHz 

5 7.5 kHz 

6 12kHz 



Pas (Informatii frecventa): 

Consultati 'Reprezentare date reale 3 . Consultati pag. 115. 
Confirmare 



[v][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 
* Expresie comanda egalizare 



7 


6 


5 


4 


3 


2 


1 


0 


frecventa 


0 


0 


0 












120Hz 


0 


0 


1 












200Hz 


0 


1 


0 












500Hz 


0 


1 


1 












1.2KHz 


1 


0 


0 












3 KHz 


1 


0 


1 












7.5 KHz 


1 


1 


0 












12KHz 




7 6 5 


Pas 


Valoare 
OSD 


4 


3 


2 


1 


0 








0 


0 


0 


0 


0 


-24 


























0 


1 


1 


1 


1 


0 


























1 


1 


1 


1 


1 
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Ex) Daca doriti sa setati frecventa la 500Hz si valoare 
-20 pentru meniul OSD, consultati Reprezentare 
date reale 3 si localizati valoarea pasului pentru -20. 
010 (500Hz) 0001 1 (Step 3) => 0100001 1 => 43 
(Hexazecimal): [j][v][ ][Set ID][ ][43][Cr] 



* 3 biti de Frecventa si 5 biti Pas Tnseamna 8 biti (1 
octet). Modificati 8 biti la valoarea Hexazecimala. 



2 0 .Comanda reglaj (Comandi : m a) 

► Selectati canalul conform urmatorului numar fizic. 
Transmisie 

[m][a][ ][SetlD][ ][DataO][ ][Data1][ ][Data2][Cr] 

DateOO : Date canal Tnalt 

Dated : Date canal red us 

ex. Nr. 47 -> 00 2F (2FH) 
Nr. 394 -> 01 88 (188H), 
DTV Nr. 0 -> Nu are importanta 

Date02 : 0x00 : ATV, 0x10 : DTV, 0x20 : Radio 

Gama date canal 

Analog - Min: 00 ~ Max: 63 (0-99) 
Digital - Min: 00 ~ Max: 3E7 (0-999) 

Confirmare 

[a] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 
Data Min: 00 ~ Max: 7DH 

2 1 . Adaugare/lgnorare canal (Comanda: m b) 

► Pentru a ignora starea programului curent. 
Transmisie 

[m][b][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
DataOO : Skip(Omitere) 01 : Add(Adaugare) 

Confirmare 

[b] [ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

22. Cheie (Comandi : m c) 

► Pentru a transmite codul cheie IR de la distanta. 
Transmisie 

M[c][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data Codul cheie - Consultati pagina 108. 

Confirmare 

[c] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



24. Selectie intrare (Comanda : x b) 
(Intrare imagine principals) 

► Pentru a selecta sursa de intrare pentru imaginea principals. 
Transmisie 

[x][b][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Data: Structura 



MSB 



LSB 



Confirmare 

[b][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



0 


0 


0 


0 


0 0 0 0 


L- Intrare externa— ^ ' — Numar intrare— ^ 


Intrare externa 


Data 


0 


0 


0 


0 


DTV 


0 


0 


0 


1 


Analogue 


0 


0 


1 


0 


AV 


0 


1 


0 


0 


Component 


0 


1 


1 


0 


RGB 


1 


0 


0 


1 


HDMI 



Numar intrare 


Data 


0 


0 


0 


0 


Intrare 1 


0 


0 


0 


1 


Intrare2 


0 


0 


1 


0 


Intrare3 
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2 3 . Control lumina fundal (Comandi : m g) 
(Doar LCD TV) 

► Pentru a controla lumina de fundal. 
Transmisie 

H[g][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Date : date Min : 00 - Max: 64 

(* transmitere in cod Hexazecimal) 

Confirmare 

[g][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



* Asocierea datelor in timp real 3 



(Egalizare) 






Pas 


OSD 


Pas 


OSD 


00 


-24 


16 


1 


01 


-23 


17 


3 


02 


-21 


18 


4 


03 


-20 


19 


6 


04 


-18 


20 


7 


OS 


-16 


21 


9 


06 


-IS 


22 


10 


07 


-13 


23 


12 


08 


-12 


24 


13 


09 


-10 


25 


IS 


10 


-8 


26 


16 


11 


-7 


27 


18 


12 


-S 


28 


19 


13 


-4 


29 


21 


14 


-2 


30 


22 


IS 


0 


31 


24 
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